
Reningsverkets förhöjningshals får vara max 500 mm hög - Inga ytterligare förhöjningar får användas på plastbrunn.
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(mm)

OBS! Inloppsröret måste
sticka in minst 100 mm på
behållarens insida

Inlopp
Utlopp

Kabelskyddsslang inkommande el Ø50

110 mm kabelskyddsslang, dubbelväggig med slät insida alternativt 110 mm markavloppsrör max 10 meter. 
Kabelskyddet ansluts till C och mynnar under automatikskåp. Inga skarpa nöjar på kabelskyddet får förekomma. 
Avsluta alltid med 30°- böjar ifall markrör används.

Ritningen visar reningsverket med förhöjningshals 500 mm inritad = totalhöjd 2230 mm
Förhöjningshalsar kan kapas efter behov (250 - 500 mm) 
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Marknivå

Utvändig diameter Inbyggnadsdjup Slamvolym Totalvolym
2200 mm 1980 - 2230 mm 2,54 m³ 4,91 m3

Efterklarnings-
kammare

Biokammare

Slamavskiljare

Automatikskåp - Efter återfyllning hamnar nedre luckan
delvis under mark

Avluftning
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A Inlopp, Ø110 G Slitsad genomföring, Ø160
B Utlopp, Ø110 H Kabelgenomföring, Ø30
C Anslutning, Ø110 I Automatikskåp
D Kabelskyddsslang/-rör, Ø110 J Slamåterföring, Ø40
E Luftningsrör, Ø110 K Förstärkningsrör, Ø315
F T-rör, Ø160 L Utloppspump

M Förhöjningshals, 250-500mm
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