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1  Användning 
 
Minireningsverket WSB® Clean från Watersystems AB är ett biologiskt/kemiskt minireningsverk 

avsett för rening av hushållsspillvatten. Reningsverket består av slamavskiljardel, biologisk reningsdel 

med syresättningssystem, efterklarning samt en separat kemiskflockningsdel där reduktion av fosfor 

sker i separata behållare.   

 

2  Garantier 
 
Watersystems AB lämnar 2 års materialgaranti på WSB® Clean från driftsättningsdatumet. Utöver 

garantin gäller dessutom konsumentköplagens 3-åriga reklamationsrätt för fel som fanns vid 

leverans, så kallat ursprungligt fel.  

Vid tecknande av serviceavtal med Watersystems AB garanterar Watersystems systemets funktion så 

länge samtliga av oss rekommenderade serviceåtgärder utförs (funktionsgarantin kan därefter 

förlängas 10 år åt gången). 

Om serviceavtal inte tecknas garanterar Watersystems AB inte anläggningens funktion. 

 

3  Grunder 
 
För att uppnå det bästa resultatet skall följande förhållningsregler följas: 
 

¶ Minireningsverket skall installeras, monteras och driftsättas fackmannamässigt och i enlighet 
med installationsanvisningarna.  

¶ Driftvägledningens riktlinjer måste följas. 

¶ De olika delarna av anläggningen (styrning, kompressor och behållare) måste hela tiden vara i 
funktion. 

¶ Underhåll och slamtömning skall utföras av auktoriserade företag.  
 
Installation av WSB® Clean får endast ske efter tillstånd från lokala miljö- & hälsoskyddskontoret. 
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4  Installationsvarianter 
 

1. Standardinstallation av WSB Clean med självfall ut ur reningsverket.  

För denna installationstyp kan normalt inga akuta fel uppstå eftersom renat vatten kan rinna 

ut även vid händelse av pumphaveri. Det finns ett självfallsutlopp som komplement till den 

pumpslang som ansluter till utloppsledningen. Pumpstopp påverkar på kort sikt inte reningen 

och det är endast rent vatten (samma som skulle ha pumpats) som kan brädda, inte orenat. 

Pumpen används för denna installationsvariant endast för att logga vattenflödet genom 

reningsverket så att styrsystemet kan justera mängden flockningsmedel kontinuerligt.  

2. Standardinstallation med pumpning längre sträcka i kombination med självfallutlopp 

Inte heller för denna installationstyp kan normalt inga akuta fel uppstå eftersom renat vatten 

kan rinna ut även vid händelse av pumphaveri. Det finns ett självfallsutlopp som komplement 

til l den pumpslang som lyfter vattnet till utsläppspunkten. Pumpens aktuella status loggas 

dygnet runt med larm via mejl till servicebolaget. Pumpen används i detta fall både för att 

lyfta vattnet och för att logga vattenflödet genom reningsverket så att styrsystemet kan 

justera mängden flockningsmedel kontinuerligt.  

Kunder som har installationer av typ 1 eller 2 behöver i praktiken inte utföra någon 

egenkontroll eftersom frånvaron av akuta feltillstånd gör att servicebolagets övervakning 

räcker. Om kunden observerar fel vill vi dock ändå att Watersystems kontaktas.   

3. Specialinstallation helt utan nödbräddningsmöjlighet  

Denna installationstyp är känslig för driftstörningar och akuta fel kan uppstå eftersom 

självfallsutlopp saknas. När man tvingas göra en specialinstallation med enbart pumpning 

till en upphöjd efterpoleringsbädd eller liknande uppstår risker och anläggningsägaren 

måste ta betydligt mera ansvar för en specialinstallation än om man hade haft ett 

självfallsutlopp. Detta gäller oavsett om man har tecknat serviceavtal eller inte. Kan man 

inte nödbrädda renvattnet så riskerar man i extremfall att vätskenivån stiger över 

mellanväggarna så att alla tre kamrar blandas. Detta leder till driftstopp och stor risk för 

utsläpp av orenat spillvatten.  

 

Watersystems tekniker och servicepersonal finns endast tillgängliga under kontorstid varför 

anläggningsägaren själv måste övervaka reningsverket under kvällar och helger. Det finns 

larm på styrskåpet och larmen skickas även till Watersystems via mejl. Watersystems har en 

jourtelefon, 0140 ς 38 65 88 som man kan ringa under helgerna för rådgivning men vi har 

ingen jourtjänst som kan köra ut. Många feltillstånd är dock inte akuta och går att lösa genom 

telefonkontakt. Om pumpen går sönder krävs dock att man använder anläggningen mycket 

sparsamt och håller noga koll på vattennivån (vattnet får absolut inte stiga över 

mellanväggarna). Du bör därför även ha en dränkpump hemma som kan användas om 

ordinarie pump går sönder.  



WSB® Clean minireningsverk - Bruksanvisning 

 

5 (20) 

5  Användningsområde / Restriktioner             
 

Minireningsverket är avsett för rening av normalt hushållsavloppsvatten och reningsresultatet beror 
på vad du tillför vattnet som leds in i anläggningen.  
 
Ingående halter får ej överstiga / måste ligga inom angivna intervall: 
 
BOD7   < 500 mg/l 
Totalfosfor   < 18 mg/l 
Totalkväve   < 110 mg/l 
Suspended solids  < 700 mg/l  

Alkalinitet  120-250 mg/l HCO3)  
Hårdhet  5-12° dH  
pH-värde  7,0 ς 8,5 
Kloridhalt < 1000 mg/l

Vattentemperaturen bör överstiga 5°C.  
 

- Endast fosforflockningsvätska levererad av Watersystems AB får användas. 
- Kunden skall se till att Watersystems AB vid besök har full tillgång till anläggningen. Alla 

brunnslock etc. måste vara lättillgängliga och upplåsta. 
- Driftstopp och tillbud som leder till utsläpp eller som riskerar att skada människor eller miljö 

skall alltid rapporteras till tillsynsmyndighet.  
 
Då reningen i reningsverket är baserad på en biologisk/kemisk reningsteknologi kan dess drift  störas 
av vissa ämnen. (Detta gäller alla avloppsreningsanläggningar, även kommunala avloppsreningsverk) 
 
Man får bara leda in hushållsavloppsvatten av normalkvalitet (se ovan). Följande ämnen får inte 
ledas till minireningsverket: 
 
 

¶ tak-, dag-, eller dräneringsvatten samt vatten från swimmingpool. 

¶ gödsel eller spillning från husdjur i fast eller flytande form. 

¶ kemikalier, medicinrester, mineraloljor, lösningsmedel och andra skadliga ämnen som kan 
störa den biologiska reningen. 

¶ matrester, plast och hygienartiklar, kaffefilter, flaskproppar och andra hushållsartiklar. 

¶ stora mängder av mjölk och andra mjölkprodukter, desinfektionsmedel och koncentrerade 
rengöringsmedel. 

¶ Backspolning från dricksvattenreningsutrustning innehållandes toxiska ämnen får ej ledas till  
reningsverket då detta kan slå ut bakteriekulturen.   

 
 
Tips: Rengöringsmedel: Använd rengöringsmedel som är biologiskt nedbrytbara och fosfatfria. 

Mjölk: 1 liter mjölk motsvarar den totala BOD-belastningen från en vuxen person per dag! 
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6  Slamtömning       
  
Slamkammaren skall tömmas vid behov, vanligen minst en 1 gång per år. När anläggningar som 
betjänar säsongsboende skall tömmas bör detta göras kort före säsongsstart, aldrig inför lågsäsong. 
Detta beror på att reningsverkets biologiska rening behöver slammet för att överleva lågsäsongen. 
Slamtömning sker oftast rutinmässigt genom kommunens slamtömningsordning. Försäkra dig om att 
din kommun har ett uppbyggt slamtömningssystem. Om så ej är fallet måste du själv teckna avtal 
med ett slamtömningsföretag. 
  
Observera att det vid tömning av slamkammare endast är slamkammare (gulmarkerade i skisserna 
på följande sidor), som skall tömmas.  
Minireningsverkets biologi- eller efterklarningskammare får inte tömmas. Återfyllning med vatten 
efter tömning är ej nödvändig för betongbehållare då de inte kan flyta upp eller deformeras av 
marktrycket. Undantaget är fritidshus som används lite ς för dessa kan det vara fördelaktigt att 
återfylla med vatten för att påskynda att självfallsflödet återupprättas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slamtömningsinstruktion ς se nästa sida 
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6  Slamtömning (fortsättning)       
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6  Slamtömning (fortsättning)       
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7  Principskisser:  
WSB Clean 100 PE SO +P 
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7  Principskisser fortsättning 
WSB Clean 100 PE SO +P 
Placering på linje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


















