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1 Reningsverkets funktionkorthet
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2 Reningsverkets funktionmetodbeskrivning for standardmodell, SOP

Modell SOP av mireningsverket WSB Clean fran Watersystems AB ar ett biologiskt/kemiskt
minireningsverk avsett for rening av hushallsspillvatten fr&0hushall vid hoga miljoskyddskrav.
Reningsverket bestar av slamavskiljardel, en kombinerad biologisk/kemisk reslingsd
syresattningssystem dar aven fosfor avskiljs genom fallning i en simultanfallningsprocess samt en
efterklarningsdel.

2.1 Forbehandling
Spillvattnet leds till minireningsverkets slamavskiljare (antalet behallare varierar beroende pa hur

manga hushall som skall anslutas). | slamavskiljaren fangas grovre avfall upp samt dven en del lagare

amnen som exempelvis fett och olja. Slamavskiljadéngar aven det slam som kommer med
vattnet som recirkuleras fran efterklarningen (sekundszh kemikalieslam). Det mekaniskt
forbehandlade avloppsvattnet leds sedan vidare till det biologiska reningssteget med sjalvfall.
Huvudprocessen i ett WSB Cleadivs av gravitationen genom sjalvfall vilket innebéar att
reningsverket ar mycket driftsakert.

2.2 Det biologiska reningssteget

Det fullbiologiska reningssteget bygger pa en patenterad process med svavande biobarare (Moving

Bed Biofilm ReacterMBBR). Ett annat namn pa processen ar drankt rorlig markbadd. WSB Clean
anvander kugghjulformade biobéarare i olika storlekar tillverkastasyntetmaterial med en mycket
stor specifik yta om 500 m2/m3.

Pa biobararna sitter en biofilm bestaenderaikroorganismer som
genom biologiska processer bryter ned de miljéstdorande &mnen so
finns spillvatten. Syre tillférs processen i bioreaktorn i form av
mikrobubblor via speciella membranluftningsrér. Syresattningen ge
samtidigt en kraftig omrérning av biérarna vilket forhindrar
okontrollerad biofilmtillvaxt. Biobararnas form bidrar till att dverflodic
biofilm helt enkelt néts bort.

MBBRprocessen ar bevisat talig for ojamn belastning och langa
perioder utan inflode av spillvatten. Biobaragebjuder gynnsamma levnadsvillkor foér nedbrytarna

vid saval 6versom underbelastning. Naringsamnen utvinns ur vattenfasen och ackumuleras i
biofilmen dar de sedan halls tillgangliga under lang tid. Om uppehallet i infldde av spillvatten blir s3
langt attden naringsreserven tar slut gar bakterierna i dvala for att 6verleva. Fran denna dvala vag
de snabbt vid 6kat naringspaslag och de blir fullt aktiva igen pa mycket kort tid. Detta ar anledning
till att biofilmsprocessen har hdg driftsstabilitet &ven undéora belastningsvariationer.

yretillforseln till biobadden sker intermittenfAnledningen till detta ar attn kombiration avaerob

och anoxisknedbrytning under olika cykler i reningsprocesseriordelaktig Aeroba processer
foretradesvis organisk nedbrytning och nitrifikation renar vattnet under perioder av syretillférsel.
Under perioder med lagre syrehalt da kompressorn ar avstangd sker nedbrytningen i stallet i form
denitrifikation. Nar syresattningen ar avstangd svababérarna i ett tatt lager precis under ytan.
Fullt bevuxna habiobérarna nastan exakt samma specifika vikt som vawalet av biobarare goérs
utifrdn anlaggningens storlek och mangden barare anpassas éft@ndioneranderganisk

belastning samt flodeAnlaggningarna dimensiones&r att nd en ytbelastning av ca 2 g B@D?2/
dygn. En sa lag ytbelastning ger mycket goda férutsattningar att na ett utmarkt reningsresultat.
Fylinadsgraden av biofilmsbarare i det biologiska reningssteget uppgar typiskt till ca 50 %.

4 (80)

E |

ks
b

s\%




WSEdCleanminireningsverk- Bruksanvisning

biobaddenvéaxer ocksa de nitrifierande ockenitrifierande bakterier som star for kvavereningen i
anlaggningenNitrifierande bakterier har langsammaneetabolism an de bakterier som bryter ner
organiska féroreningar och ar darfér kansligaddrgivandemiljoparametrar. For att ge nitrifierarna
goda forutsattningar maste darfor reningen av organiska
féroreningar fungera tillfredstallande odtalten av
organiskt material i biosteget vara lag. Det &r precis de
forutsattningar som uppnasMBBRprocessen.

En annarstor fordel med en lag ytbelastning ar att stotvis
(6ver)belastningar kan brytas ned utan problem. Detta i

kombination med taligheten for uppehall i naringstillforse
gor att WSB Cleddmpar sig val aven for fritidsfastigheter

MBBRprocessen aocksamycket bra pa att reducera bakterigri genomsnitt >99,3% vilket
motsvarar 23 logaritmer. Om man konsulterar facklitteraturen finner man att detta innebar att WSB}
Clean reducerar patogener nagot battre an en vanlig markbadd men samtidigt nagot samre an en
standardinfiltration. WSB Cleans reduktion av leaidr ar belagd genom upprepade tester.
Exempelvis testades detta 2016 i samband med test av reningsverket i enlighet med standard EN
125663. Samtidigt med detta test for @iarkning utférdes separat testning av bakteriereduktionen.
Testinstitutet analysrade vattenprover med och utan efterpolering (d\dul). Dessa tester visar

att WSB Cleans MBR&knik aven utan efterpolering reducerar bakterier valdigt effektivt (detta
galler vid saval 100% som vid 50% samt 150% volymlast av spillvatten. Dvs, uftdieéktiEnden

som specificeras i standarden och som man testar efter.

For att halla kvar biofilmsbararna i det biologiska reningssteget silas vattnet genom ett slitsat ror pg
vagen till efterklarningen.

2.3 Reduktion av fosfor genom utfallning

Fosforreduktion sker genom dosering av ett fallningsmelNetmalt anvands i WSB Clean en
aluminiumsaltlésning (Padduminiumhydroxklorid). Doseringen justeras kontinuerligt av
styrsystemet baserat pa aktuellt genomfléde av spillvatten. En peristaltisk pump (slangpump) dosgrar
saltlésningen direkt i det biologiska reningssteget varvidoiogills ut som slam i vattneBildat slam
sedimenterarsedani efterklarningen. Detta sekundédoch fallningsslanpumpasperiodiskt till
slamavskiljardelen dar det ater sedimenterar for att s smaningom avlagsnas vid slamsugningen.
Slamrecirkulation innebér att delar av slammet och spillvattnet genomgar flera reningscykler vilket
bidrar till WSB Cleans goda kvavereningsresultat.

2.4 Efterklarning

| efterklarningen samlas slam som recirkuleras till slamavskiljardelen med hjalp av pumpar. | sma
minireningsverk utgors pumpen av ea kalladnammutpump/Iufthavert, i storre reningsverk
anvands mekaniska pumpdenom slamaterforingen recirkuleras aven en viss mangd vatten vilket
som tidigare ndmnts bidrar till kvavenedbrytningsprocesseifierklarningenfinns en férberedd
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provtagningspunkt. Har taWatersystemsattenprover for analys. Vattenanalyserna utfors av
ackrediterat laboratorium och ingar om man tecknar serviceavtal med Watersystems.

Fran utloppet leds det renade vattnet vidare till en recipieBgroende paaktuellhalsoskyddsklass,
kan dettaske direkt till ett dike/vattendrag eller via en stenkista alternativt till en hygieniserande
efterpolering i form av en infiltration, badd eller tiodul.

2.5 Styrsystem

Minireningsverkets styrning ar placerad i ett teknikhus eller ett automatikskap for
utomhusmontering. Med styrpanelen anpassas driften sa basta tankbara reningsresultat
uppratthalls. Styrpanelen innehaller utrustning (med batteribackup) for 6verforingaeav\da GPRS
vilket mojliggor installningsjusteringar samt kontinuerlig dvervakniagcGPR8v anlaggningens
samtligadelar.

Varje dygn skickar styrpanelen rapporter till Watersystems innehallande driftsinformation.
Eventuella avvikelser fran normal drift av minireningsverketidelasvia mail/sms/telefon till de
kunder som tecknat serviceavtal. Var bedomning av aktuellt larm och forslag till atgard meaicielas
kunden forvantas svara och godkanna atgard innan Watersystems besoker anlaggningen.
Avtalskinder har konto hos Watersystems och far servicerapporter mm ochfédgmreningsverkets
drift viakundportalen pdnternet.

2.6 Syresattning

For syresattningen anvands linjara membrankompressor
alternativt rotorkompressorer som blaser luft via rostfria
ledningar och armerade plastslangar ut genom finporiga
membranluftningsror.

Membranrérens placering under de svavande biobararna
samt trycket pa den inkommande lufteydr att den
inkommande luften haller biobararna i roreldgicbararnas
standiga rorelséallerbioreaktorn fri fran nedsmutsning da
bararna skaver och stdter emot dveraltispektion och
utbyte av defekta membranror kan utféras under drift.

2.7. Utslappsvarden

Forutsatt att spillvattnet &r av normalkvalitefse nasta sidajch anlaggningen ar optimalt installd
uppnas foljande reningsresultated modell SOP

Resultat Forvantad utgaende halt
Totalfosfor X n 22 X MZn Y3kt
Biokemisk syreférbrukning, B@D X dn 2z X on Y3kt
Totalkvave X pn oz X nn Y3kt
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*) Spillvatten av normalkvalitet:

VA & VVS Fabrikanterndefinierar hushallsspillvatten:

Hushallsspillvatten, definition

Branschgemensam definition p& vattenkvalitet for att garantier skall galla:

Ravatten:

pH 6,5 - 8,5 (vid fosforfallning kolla med leverantdren)

Alkalinitet 120 - 250 mg/I,

Hardhet 5 - 12 dH,

il \/AS\/\/S

Cu<0,2mg/l

FABRIKANTERNA

Belastning:
BOD7 < 350 mg/l,
Ptot <15 mg/I,
Ntot < 80 mg/I,

SS <300 mg/l

Watersystems Sverige A#hvander emagotmera generdos definition eftersom WSB Clean

reningsverk haen storre tolerans for variationer i ravatteroch spillvattenkvalitein andra

produkter.

Minireningsverket ar avsett for rening av normalt hushallsavloppsvatten och reningsresultatet beror
pa vad du tillfér vattnet som leds in i anldggningen.

Ingaende halter far ej 6verstiga / maste ligga inom angivna intervall:

BOD;

Totalfosfor
Totalkvave
Suspended solids

< 500 mg/| Alkalinitet
<18 mg/l Hardhet

<110 mg/l pH-virde
< 700 mg/| Kloridhalt

(it

Vattentemperaturen bor 6verstiga 5°C.
Endast fosforflockningsvatska levererad av Watersystems AB far anvandas.

120-600 mg/l HCO3)
5-25°dH

7,0-8,5

< 1000 mg/I
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4 MBBRtekniken med avseende pa
miljérening (under & Gverlas)

MBBR och ojamn och/eller lag belastning

Den biologiska reningsprocessen i ett WSB Clean ar av
typen MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) som
anvander rorliga biobérare i vad som aven kallas:
drankt, rérlig markbadd. Processen ar bevisat talig for
ojamn belastning och dessutom klarar langa perioder
utan inflode av spillvatten. Det ar vetenskapligt
valbelagt att rorliga biobarare i jamforelse med
flockarna i en aktiv slamprocess (aven kallat-BBBvis
rening) erbjuder gynnsammare levnadsvillkor for de nedbrytande mikroorganismerna aven vid
underbehstning. Mikroorganismerna i MBBRRocessen utvinner livsviktiga &mnen ur vattenfasen
som sedan ackumuleras i biofilmen dar de halls tillgangliga som naring under lang tid. Under mycHet
langa perioder utan inflode av spillvatten da @aven naringsreservidiinben tar slut gar bakterierna
i dvala for att dverleva. Fran denna dvala vacks de sedan snabbt vid 6kat naringspaslag och blir fUl
aktiva igen pa mycket kort tid. Detta &ar anledningen till att biofilmsprocessen har hog driftsstabilite
aven under staa belastningsvariationer.

t

Nedbrytning av organiska &mnen i perioder av dverlast
WSB Clean reningsverk ar dimensionerade for en organisk belastning om ca 2g BOD7/mz2 vilket g¢r
utmarkta forutsattningar att na langtgaende rening av organiskt material. Fyllnadsgraden av
biobérare i det biologiska reningssteget ar som standard runt 50 %.

En annan stor férdel med att halla ytbelastningen sa lag som 2g BOD7/m2 &r att &ven stétvisa
Overbelastningar bryts ned utan problem. Detta gér att WSB Clean |ampar sig for fritidsfastigheter
dar belastningen varierar kraftigt mellan vardag och helgddugtatid och semester.

Kvaverening och MBBR
| biosteget véxer en blandning av olika
bakteriestammar som biologiskt renar spillvattnet.
De nitrifierande och denitrifierande bakterierna som
star for kvavereningen i anlaggningen har en
lAngsammare metabolism &n de bakterier som bryter
ner organiska fororeningar och ar darfor k&nsliga for
omgvande miljoparametrar. For att ge nitrifierarna
goda forutsattningar ar det darfor viktigt att reningen
av organiska féroreningar fungerar optimalt och att
halten organiskt material i biosteget ar lag. Detta ar
exak de forutsattningar som uppnas i MBBR
processen tack vare den laga ytbelastningen.
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5 MBBReknik ¢ bakteriereduktion, braddningoch behov av efterpolering

Bakteriereduktion och behov av efterpolering

Bakteriereduktionen i WSB Clean ar tack vare den drankta markb&dden med dess rorliga biobaran
mycket god. | samband med senaste testet i enlighet med EN 12%8&6CEmMarkning gav vi
testinstitutet; MFPA Weimar (NB 0992) i uppdrag att aven testa renamigets bakteriereduktion.
Detta test, liksom tidigare och senare tester, visar &tSB Clean helt utan extra efterpolering
reducerar bade fekala koliformer samt intestinala enterokocker med 99,3 %. Detta motsvaéar 2
logaritmer vilket betyder att MBBRekniken reducerar patogener nagdaattre an en vanlig
markbadd och ndgosamreén en infiltration enligt facklitteraturen.

Tidigare tester gjorda i Tyskland visar att MB8hiken med rorliga biobérare har den mest

effektiva bakterieavdddningen av samtliga understkta minireningsverk. Lépande vattenanalyser
utférda vid ackrediterat laboratorium visar att vi i genomsnitt nadbattenkvalitet. MBBReknikens
goda bakteriereduktion ar efter férutsattningarna imponerande om man betanker att modellen for
1 hushall bestar av en cylindrisk betongbrunn indelad i tre kammare med en innerdiameter om 2,2
m. Det strommar alltsa in spillvatten; BDatten, fekalier och urin i kammare 1, och vattenprover
fran kammare 3 visar pa badvattenkvalitet i genomsaitiologisk rening ar fantastisk.

Sjalvklart maste man trots detta alltid géra en bedémning av halsoskyddsnivan i det enskilda fallet
och vi kommer aldrig att pasta att WSB Clealitid klarar sig utan efterpoleringVar bestamda asikt
ar tvartom att forsiktighetsprincipen maste fa rada. Inga reningsverk, vare sig stora kommunala
anlaggningar eller sma minireningsverk, klarar att under alla omstandigheter ta bort samtliga
patogener.

Vid normal halsoskyddsnivéinns ingen anledning till oro. Eftersom ingen risk for
fororening av kansliga objekt foreligger behdver man inte férdyra anlaggningen genom
att krédva avancerad efterpolering for WSB Clean. En enkel stenkista/makadambadd, en
draneringsledning eller liknale uppehallsreservoar ar fullt tillracklig.

Omhog halsoskyddsnivéader rekommenderar vi en efterpolering bestaende(aid
infiltrerbar mark) en mindre infiltratiorfibland forstarkimed ett 40 cm tjockt sandlager
alternativt (vid tat mark eller vid krav pa provtagningsmojlighethggieniseringsbadd av
varierande storlek med ett 40 cm tjockt sandlager. Om det finns en modernt konstruerad
och luftad markbadd eller infiltration p& den aktuella fastigheten kan denna anvandas
fOrutsatt, givetvisatt den inte ar igensatt.

For tranga lokaliteter har vi Udrunnar som kopplas till reningsverkets styrsystem.
Driften loggas och larm gar direkt till vart servicebolag (lokalt larm finns givetvis ocksa).
Vart UVmodul fungerar utmarkt men medfor alltid en fordyrande arskostnad loagre
haverriskvarfor vi forordarinfiltrationslosningar

9 (80)

D

Ul




WSEdCleanminireningsverk- Bruksanvisning

WSB Clean har ett sjalvfallsutlopp for klarvattenfasen (fardigrenat vatten)

Det faktum att WSB Clean har ett sjalvfallsutloppki@rvattenfaserar inte ett skal att krava
avancerad efterpoleringnnat an vid hog halsoskyddsni@alvfallsutloppet tillatefardigrenat
vattnet att rinna med sjalvfall ut fran efterklarningen vid handelse av pumphaveri. Dvs, detta ar
samma vatten som annars skulle ha pumpats som braddar, inte inkommande svartvatten.

Eftersom driften loggas dygnet runtan hjalp avGPRSeknik med mejlfunktion till vart servicebolag
ar en trasig pump inte nagot allvarligt feltillstand for en standardinstallation. Vi tar ansvar for att
fastighetsagaren gors uppmarksam pa felet och det &r vart servicebolag eller en underleverantor s
sedan utfor byte av pump. Om tiden fram till pumpbyte nagonsin tillats 6verstiga en vecka skulle
vatten med férhojd fosforhalt teoretiskt kunna passera ut ur reningsverket men detta sker i
praktiken inte. Om pumpbyte av praktiska skal inte kan ske inotadar kan vi fjarrstyra
anlaggningen och andra installningen fran flodesbaserad doseritigstird dosering av
fallningsnedel fram till pumpbytet. Pa detta satt uppratthalls full fosforrening.

Den biologiska reningen av organiska amnen (BKMayeoch fosfor (den mindre andel som bryts
ned biologisktpaverkas intallsav pumpstopp.

Braddning av klarvattenfasen kontra okontrollerat utslapp av spillvatten

Forutsatt att det inte finns nagra sarskilt kansliga objekt (dricksvattenbrunnar/ vattentakter) i
omedelbar narhet (< 2m) ar det alltid battre att tillata att vatten av badvattenkvalitet braddar
enstaka ganger over 50 ar jamfort med att forbjuda braddning varpa reningsverket riskerar
oversvamma med okontrollerade utslapp av spillvatten som féljd.

Trots gynnsamma forhallande och rejala avstand till kansliga omraden ar det alltfor vanligt att
miljokontoren tvingar oss att enbart forlita oss pad pumpning genom att helt férbjuda majlighet till
nodbraddning av fardigrenat vatten vid pumphaveri. Det marirde forstdt ar att riskerna med att
bradda badvatten ar forsvinnande sma jamfort med alternativet:

- Utgaende vatten fran ett WSB Clean haller normalt badvattenkvajiteh bakterienivderna
ar forhojda handlar det normalt om nagra tusen cfu/dhldrig miljontals cfu/dl som for
orenat spillvatten.

- Utloppspumpen har en forvantad livslangd om minst 10 ar.

- Nastan alla pumphaverier hinner atgardas innan vatten behover bradda.

- Kanske behover vatten braddas2iganger under 50 ar ifall pumpen sénder under en helg.
Risken att ett haveri dessutom sammanfaller med att bakteriehalten ar férhajayaket
liten.

Jamfort med ovanstaende ar sannolikheten for allvarlig skada pa miljé och halsa mycket st
vid okontrollerade utslapp asrenatspillvatten.

Tank logiskt rakna pa sannolikhetenTillat om det ar majligt braddning av renat vatten!
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Testning av WSB Cleans bakteriereningsformaga vid MRfemari Tyskland

Med anledning av att alla inte laser tyska obehindrat kommer pa nastkommande sidor utdrag med
kommentarer och dversattning till svenska ur tva olika rapporter for tester utforda vid MFPA i
Weimar (NB 0992). Nar vi testade WSB Clean i enlighet med stamdaiié25 663 senaste gangen
(20152016, rapport B52.15.025.06 EN) sa bad vi testinstitutet MFPA att &ven testa
bakteriereduktioren. Testet(som redovisas i rapport B52.16.014.01 Difjrdes saval utan som med
efterpoleringi form av enUV-modul, Salcor 3GVi har fran och med 2022 bytt till en annan-UV

modul (Matala). Denna modul haetydligt hogre effekt och darmelkttre reningsprestanda an
Salcor 3G. Matalamodulen vi anvander kan anvamdiaoden upp till och inkluderande

motsvarande 8 pe (Salcormodulerklarar10pe). Resultaten ar sdledes med stor marginal,
Overforbara.

Proverna tagna direkt efterreningsverket utan nagon extra efterpolering visar att WSB Cleans rorliga
biobadd ar mycket effektiv nar det galler att doda bakterier. Reduktionen av b&oé ech
intestinala enterokocker uppmattes till >99,3 % utan efterpiolg.

Figurl - Biobarare med pavéaxt av biohud

Figur2 - WSB Clean 100 PE SO +P im&dlleradUV-modul vid Koudden i S6derkdpings kommun
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Bakteriereduktion WSB Clearutan efterpoleringssteg

MFPA Weimar

Department Geotechnical and Environmental Engineering

The adequate mean values from Table 6-1 are shown for the underload and overload phases in Table
6-2. To avoid any misunderstanding, please note that the values shown for overload have been de-
termined after an overload with a nominal feed of 100%. No samples have been taken for the overload

of 150% added for 48 h.

I/

For the detailed results of testing, please see Table 6-5 to Table 6-8. The average values indicated
in these tables refer to the entire test period.

The hygiene parameters measured upon customer request are shown below. Even without a specific
H module, a clear reduction in the relevant pathogen parameters could already be demonstrated in

the plant.

Table 6-3: Hygiene parameters in the inlet and outlet of the plant under test (without H module)

Fecal coliforms inlet outlet
Number of samples - 20 20
Mean value CFU/100 ml 1,11E+07 7,61E+04
Minimum value CFU/100 ml 1,60E+06 1,80E+02
Maximum value CFU/100 ml 3,00E+07 3,82E+05
80%-quantil CFU/100 ml 1,40E+07 1,25E+05
Efficiency % 99,3
Germ degradation Log-units 2,17

Table 6-4: Hygiene parameters in the inlet and outlet of the plant under test (without H module)

Intestinal enterococci inlet outlet
Number of samples - 20 20
Mean value CFU/100 ml 3,74E+06 2,64E+04
Minimum value CFU/100 ml 1,00E+05 6,00E+01
Maximum value CFU/100 ml 8,00E+06 6,00E+04
80%-quantil CFU/100 ml 5,00E+06 5,24E+04
Efficiency % 99,3
Germ degradation Log-units 2,15

Test report B 52.15.025.06 (en)

Page 14 of 26
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Bakteriereduktion WSB Cleammed efterpolering, Salcor 3G Unodul

MFPA Weimar
Abteilung Geo- und Umwelttechnik

IrrJi

Tabelle 4: Untersuchungsergebnisse der UV-Einheit, Keimreduzierung in Prozent

Mikroorganismen im Zulauf Mikroorganismen im Ablauf Abbau
e | pse | G | o | memnae | Cotome | oy | emne | Some | eoq | meme
KBE/100ml KBE/100ml %
Mittelwert 1,62E+05 3,05E+04 1,83E+04 40 8 7 99,974 99,970 99,931
S1a Nominal 1,56E+05 4,21E+04 1,55E+04 42 0 0 99,973 100,000 100,000
S2a Nominal 1,72E+05 3,60E+04 1,21E+04 41 0 0 99,976 100,000 100,000
S3a Nominal 1,66E+05 3,52E+04 1,08E+04 153 55 47 99,908 99,845 99,567
Sda Nominal 1,26E+05 2,22E+04 1,02E+04 115 55 47 99,909 99,754 99,541
Sba Unterlast 1,54E+05 2,17E+04 1,79E+04 82 0 4 99,947 99,998 99,980
Séa Unterlast 1,48E+05 1,30E+04 1,99E+04 105 0 4 99,929 99,997 99,082
S7a | n. Stromausfall ] 7,92E+04 1,75E+04 1,21E+04 1 0 0 99,998 100,000 100,000
S8a |n. Stromausfall] 2,75E+05 5,57TE+04 4 67E+04 9 4 0 99,997 99,992 100,000
S%a |n. Stromausfall] 3,37E+05 6,49E+04 5,84E+04 11 4 0 99,997 99,993 99,999
S10a Uberlast 8,23E+04 1,21E+04 8,70E+03 0 0 0 100,000 100,000 100,000
S11a Uberlast 9,07E+04 2,18E+04 1,07E+04 0 0 0 100,000 100,000 100,000
S12a Nominal 7,55E+04 2,97E+04 6,60E+03 0 0 1 100,000 100,000 99,985
S13a Nominal 7,67TE+04 2,13E+04 7,07E+03 0 0 1 100,000 100,000 99,986
S14a Nominal 1,92E+05 3,34E+04 1,89E+04 0 0 1 100,000 100,000 99,995
Norm DIN EN ISO 9308-1| DIN EN ISO 9308-1 | DIN EN ISO 7899-2 | DIN EN ISO 9308-1 | DIN EN ISO 9308-1 | DIN EN ISO 7899-2 | DIN EN ISO 9308-1 | DIN EN ISO 9308-1 |DIN EN ISO 7899-2
a - Durchschnittswert aus 3 Stichproben

Prifbericht Nr. B 52.16.014.01

MFPA Weimar
Abteilung Geo- und Umwelttechnik

Seite 9 von 12

Tabelle 3: Prufergebnisse im Zu- und Ablauf der 3. Reinigungsstufe, ausgewahlte Parameter

IrrYi

Messung 1 2 3 4 5 6 7 g 9 10

Parameter ED‘:Tuer‘: “\i‘jg:;‘ 18.08.16 24.08.16 | 31.08.16 | 01.09.16 | 06.09.16 | 07.09.16 | 22.09.16 | 26.09.16 | 28.09.16 | 05.10.16

Phase Nominal | Nominal | unterlast | ™ Strom- | n. Strom- | n. Strom- Uberlast | Uberlast | Nominal | Nominal

ausfall ausfall ausfall

Zufluss 100% 100% 50% 100% 100% 100% 150% 150% 100% 100%
Tageszufluss Ird 200 900 900 450 900 900 900 1350 1350 900 900
Lufttemperatur min. °C 10.2 7.8 15.3 8.9 13.1 12,9 10.0 7.7 10.0 10,9 53
Lufttemperatur max. °C 23,3 251 309 28,5 27,5 22,0 265 201 19.0 222 11.0

Zulauf
Temperatur °C 10,0 16,6 8,5 8,6 18,2 7.2 51 12,9 8,6 5,9 55
pH - 7.25 7.43 7.02 717 6,85 714 7,37 6,72 7.89 7.80 6,97
02 mg/l 73 3.8 6.4 6,6 59 7.0 8,1 7.4 9,1 8,3 10,1
csB mg/l 32 27 26 28 31 29 29 25 45 33 21
BSBs mg/l 4 4 <3(1) 4 6 5 5 3 <3 3 <3(2)
ss mg/l 6 8 5 g 10 9 8 6 2 2 5

Ablauf
Temperatur ‘c 7.0 - 5.8 8.1 - 7.9 7.8 9.5 59 4.1
pH - 7.38 - 7.23 7.21 - 7,15 6,88 7.94 8,01 7.26
02 mg/l 7.6 - 6.6 6.8 - 7.7 6,7 87 7.6 9
CsB mg/l 28 - 26 27 28 - 27 20 39 33 20
BSBs mg/l 3 - <3(1) 3 5 - 4 3 <3 3 <3N
ss mg/l 6 - 6 9 11 - 10 4 2 2 4

Prifbericht Nr. B 52.16.014.01

Seite 8 von 12
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Flertester av WSB Cleans bakteriereningsformaga

Nedan citeras en rapport fran ett test som utférdes 2008 av bland andra representanter for
Universitetet i Dresden. Testet undersokte mojligheten till att anvanda renat vatten fran
minireningsverk (pa tyska Kleinklaranlage) for bevattning av gronsakeMamundersokte darfor

ett antal olika minireningsverk med avseende pa hur val de fungerar och da med sarskilt fokus pa
bakterierening Férutom WSB Cleans dranka, rérliga markbadd med I6sa biobarare (pa engelska
Moving Bio Bed Reactor, forkortas MBBR, var féljande tekniklésningar representerade: fast
monterade biofilter/biobarare, vatmarksanlaggning, aktiv slamteknik; satsvis rening ¢ds&n
Sequence batch reactor, forkortat SBR) samt trickle fike&nik (vatten pumpas upp och far rinna
Over ett bararmaterial).

Testet pagick fran maj till september 2008.
Undersokningen testade systemens stabilitet med avseende pa bakterierening-ontidsEm
indikatororganism. Vattenproverna togs direkt efter reningsverken, helt utan efterpoleringssteg.

Testet visade att WSB Clean minireningsvenkd sin drankta, rorliga markbadtar den mest
effektiva bakterieavdddningen av samtliga understkta anlaggningstyper.
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Aktuella analysresultat (medelvarden) frawatersystemsprovtagning av anlaggningar i drift

SGS Analytics som utféamtligavattenanalyser (TeP, TotN, BOD/ och BAKIHom ramen f6r vara
obligatoriska serviceavtal at oss. Underlagitka 350 analyseomfattar provtagning fran 2013 fram
till augusti2025. Antalet utforda analyser ar som synes relativt fa eftersom pa att det ar mycket
ovanligt att kommunerna stéller krav pa bakterieprovtagning.

Analyser som utforts pa prover fran anlaggningar med pagaende mekaniska fel som exempelvis,
trasig kompressor, slut palfningsmedeeller nyligen slamtomér oftast bortplockade ur statistiken.

WSB Clean minireningsverk i betong
Aktuella analysresultat for mikroorganismer 2013025

E. coli* Int. enterokocker*

Medelvarde
anlaggningar som har efterpoleringssteg: 58 36

(Prover tagna efter efterpolering)

Medelvarde
anlaggningar utan efterpoleringssteg: 480 162

(Prover tagna inuti reningsverkehelt utan
efterpolering)

Badvattengréanser for Escherichia coli
Grans for underként inlandsvatten >900 cfu/100ml)
Grans for underkant kus& 6vergangsvatten >500 cfu/100ml)

Badvattengréanser for Intestinala enterokocker
Grans for underként inlandsvatten >330 cfu/100ml)
Grans for underkant kus& 6vergangsvatten >185 cfu/100ml)

*) Detektionsniva for bakterieanalyserna ar 10 cfu/dl

Formodligen ar halterna i manga prover i sjalva verket 0 men laboratoriet redovisar <10 cfu/dl varfer
vi anvander 9 vid berakning av medelvarde.
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6 MBBRteknik- mikroplaster ochVSB Clearsffekt pa lakemedel

Tester utférda av Veolia/AnoxKaldnes visar maximalt 1% avnétning efter 30 ars drift pa deras
biobarare. Detta innebar att det MBBIRrocessens biobarare som kalla till mikroplaster &r helt
forsumbar.Faktum &r att WSB Clean avlagsnar mera mikroplaster i slamavskiljningsprocessen och
fallningsprocessen kombinerat varfor nettoresultatet ar att mikroplaster reduceras, inte tillfors.

De stdrsta kartlagda kallorna till mikroplaster i spillvatten ar kladtvatt (fleecematerial) och hygienprodukter
varav den storre andelen kommer fran tvatt av textil.

MBBR/ WSB Clearbryter ned vissa lakemedel
Forskningslaget gallande nedbrytning av lakemedel i avlioppsreningsanlaggningar ar delvis oklart och utbudet
av heltackande studier ar litet. Det har formodligen inte ens gjorts nagon studie specifikt for enskilda aviopg?
De studier som utforts galler st@kommunala reningsverk. Dessa tester visar att MEBRRken som
anvands i WSB Clehar god reningseffekt pa vissa lakemedel. Exempelvis Diklofenak, som ar ett av de mest
anvanda och samtidigt mest svarnedbrytbara miljopaverkande lakemedlen, bryts ned val iguigB&sen.
Nedbrytningen ar inte lika langtgdende som vid standardmetodemerog men dnda sa pass stor att
resultaten indikerar att ett reningsalternativ som kombinerar ozonering i Iag dos med MBBR ar ett intressary
alternativ. (Falas et al. 2023Jtokad biologisk nedbrytning med rérliga barare av lakemedel och ett urval av
ramdirektivets prioriterade &mnen)

—

Cl

NH

Cl OH
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7 Garantier

Watersystems AB lamnar 2 ars materialgaranti pa WSB® Clean fran driftsattningsdatumet. Utdver
garantin galler dessutom konsumentkoplager&rigja reklamationsratt for fel som fanns vid
leverans, sa kallat ursprungligt fel.

Vid tecknande av serviceavtal med Watersystems AB garanterar Watersystems systemets funktiof sa
lange samtliga av oss rekommenderade serviceatgarder utfors

Om serviceavtal inte teckngmranterarWatersystems AB ia anlaggningens funktion.

8 Grundorutsattningar for fungerande spillvattenrening
For att uppna det basta resultatet skall féljande forhallningsregler foljas:

1 Minireningsverket skall installeras, monteras och driftsattas fackmannamassigt och i enlighgt
med installationsanvisningarna.

1 Uppkopplingen mot mobilnatet maste vara stalkhitadverforingens hastighet och
mobilnatets tackning paverkas av yttre faktorer sdsom avstand till mobilmast, antalet
anvandare, trafikméngd, geografisk struktur, bebyggelse, vegetation etc. For att 6vervakninfy
och loggning av reningsverket i enlighet medviceavtal skall kunna ske kravs fullgod
tackning. Pa platser dar stabil uppkoppling ar omdjlig kamteita ansvar for eventuella fel
och skador som uppstar pa grund av dalig tackning.

1 Anvandarmanualensktlinjer maste foljas.

1 De olika delarna av anlaggningen (styrning, kompressor och behallare) maste hela tiden vafa i
funktion. Exempelvis kan man inte stdnga av reningsverk som betjanar fritidshus.

1 Underhall ocrservice samslamtomning skall utféras av auktoriserade foretag.
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9 Installationsvariargr

A. Standardinstallation av WSB Clean med sjalvfall ut ur reningsverket.
For cenna installationstygkan normalt ingakuta fel uppsta&ftersom renat vatten kan rinna
ut aven vid handelse guumphaveri.Det finnsett sjalvfallsutiopp som komplement till den
pumpslang sonansluter till utloppsledningen.unpstopp paverkar pa kort sikt inte reningen
och det arfardigrenatvatten (samma som skulle ha pumpats) som kan bradda, inte orenat.
Reningsverkets pumanvandgor denna installationsvariant endasll att loggavattenflodet
genom reningsverketd att styrsystemekanjusteratillsatt mangdfallningsmedel

B. Standardinstallationmed pumpning langre stracka i kombination med sjalvfallutiopp
Inte heller for denna installationstyp kan normalt inga akuta fel uppsta eftersom renat vatter
kan rinna ut aven vid handelse av pumphaveri. Det finns ett sjalvfallsutlopp som komplemeift
till den pumpslang sonytter vattnet till utslappspunkten. Pumpens aktuella status loggas
dygnet runt med larm via mejl till servicebolaget. Pumpen anvéands i detta fall bade for att
lyfta vattnet ochfor att logga vattenflodet genom reningsverket sa att styrsystemet kan
justera mangderiallningsmedekontinuerligt.

Kunder som har installationer av typ 1 eller 2 behéver i praktiken inte utféra nagon
egenkontroll eftersom akuta feltillstandnte kan uppsta vilket innebaatt servicebolagets
dvervakning racker. Om kundeandaobserverar fel vill vi att Watersystems kontaktas.

C. Specialinstallation helt utan nédbraddniremojlighet

Denna installationstyp ar kanslig for driftstorningar och akuta fel kan uppsta eftersom
sjalvfallsutlopp saknasiar man tvingas gora en specialinstallation med enbart pumpning till
en upphojd efterpoleringsbadd eller liknande uppstar risker oahlaggningsagaren aste
ta betydligt mera ansvar foen specialinstallatioran om man hae haft ett sjalvfallsutlopp.
Detta galler oavsett om man har tecknat serviceavtal eller inkan man inte ndédbradda
renvattnet sa riskerar man i extremfall att vatskenivstiger 6ver mellanvaggarna sa atta
tre kamrar blandasDetta leder till driftstopp och stor risk for utslapp av orenat spillvatten.
Watersystemsekniker och servicepersonal fineadasttillgangliga undekontorgid varfor
anlaggningsagaregalv mastedvervakareningsverkeunderkvallar och helgeDet finns

larm pa styrskapet och larmeskickas aven till Watersystems via m#jlatersystems har en
jourtelefon, 0140¢ 38 65 88som man kamingaunder helgernafor radgivningmenvi har
ingen jourtjanst som kan kora uvangafeltillstand &r dock inteakutaoch garatt I6sa genom
telefonkontakt Om pumpen gar sonder kravs dock att manvander anlaggningenmycket
sparsamt och ha#r nogakoll pa vattennivan(vattnet far absolut inte stiga Gver
mellanvaggarna) For 6kad sakerhet ar det lampligt att ha en exdrankpumphemmasom
kananvandagemporart omordinarie pump gar sonder.
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10 AnvandningsomradéRestriktioner

Minireningsverket aavsett for rening av normalt husiisavloppsvatten och reningsresultatet beror
pa vad du tillfor vattnet som leds in i anlaggningen.

Ingdende halter far ej Gverstiga / maste ligga inom angivna intervall:

BOD <500mg/l Alkalinitet 120-600mg/l HCO3)
Totalfosfor <18 mg/l Hardhet 5-25° cH

Totalkvave <110mg/l pHvarde 7,0¢8,5
Suspended solids <700 mg/l Kloridhalt <1000 mg

Fetthalt(Oljeindex) <100 mg/l

Vattentemperaturen bor dverstiga 5°C.

Endast fosforflockningsvétska levererad av Watersystems AB far anvandas.

Kunden skall se till att Watersystems AB vid besok har full tillgang till anlaggningen. Alla
brunnslock etc. maste vara lattillgangliga och upplasta.

Driftstopp och tillbud som leder till utslapp eller som riskerar att skada manniskor eller miljo
skall alltid rapporteras till tillsynsmyndighet.

Da reningen i reningsverket Baseral pa en biologisk/kemisk reningsteknoldgin dess drift storas
av vissa amner{Detta gallerallaavloppsreningsanlaggningayen kommumalaavloppsreningsverk)

Man far bara ledan hushallsavloppsvatteav normalkvalitet (se ovanffoljande ammn far inte
ledas till minireningsverket:

E

Tips:

tak-, dag, eller draneringsvatten samt vatten fran swimmingpool.

godsel eller spillning fran husdijur i fast eller flytande form.

kemikalier, medicinrester, mineraloljor, I6sningsmedel och andra skadliga &mnen som kan
stéra den biologiskaeningen

matrester,fett, olja, plast och hygienartiklar, kaffefilter, flaskproppar och andra
hushallsartiklar.

stora mangder av mj6lk och andra mjélkprodukter, desinfektionsmedel och koncentrerade
rengoringsmedel.

Backspolning fran dricksvattenreningsutrustning innehallandes toxiska amnen far ej ledas ti
reningsverket da detta kan sla ut bakteriekulturen.

RengoéringsmedeAnvand rengoéringsmedel som Biologisk nedbrytbara och fosfatfria
Mj6lk: 1 liter molk motsvarar den total8ODbelastnirgen fran en wixenpersonper dag!
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11 Slamtomning slamvolymer mm

Jamkammarerskall tommas vid behg vanligenen 1 gang per alNar anlaggningar som betjanar
sasongsboende skall tmmas bor detta goras kort fore s@&suiaddrig efter.Detta beror pa att
reningsverkets biologiska renimgvanderslammet for att 6verleva lagsasongediamtomning sker
oftast rutinmassigt genom kommunens slamtémningsordnkiyysakra dig om att din kommun har
ett uppbyggt slamtémningssystem. Om sa ej ar fatiéste du sjalteckna avtal med ett
slamtomningsforetag.

Observera att det vid tomning endast ar slamkammare (gulmaikeri skisseéna pa foljande sidoy,
som skall tommasAterfylining med vatten fr&n slamavvattnande bil &r ej tillatet.
Minireningsverkets biologkller efterkbmingskammare fér inte tommadterfylining med vatten
efter tomning ar ej nddvandig for betongbehallare da de inte kan flyta upp eller deformeras av
marktrycket.Undantaget ar fritidshus som anvanagclet lite ¢ for dessa kan det vara fordelaktigt
att aterfylla med vatten for atpaskynda att sjalvfallsflodet ateruppréattas

Slamtémningsvolym med mera

Reningsverksnodell Total vatvolym Vatvolym Maximal slamvolym®*
reningsverk slamavskiljare vid deltémning

WSB Clean 1 hushall 4,6 m3 2,4 ms3 1,6 md

singelbrunn

WSB Clean 1 hushall 4,6 m3 2,4 m3 1,6 m3

dubbelbrunn

WSB Clean 1 hushall med 6,1 m3 3,3ms3 2,2ms3

komplementbyggnad (8 pe)

WSB Clean 2 hushall 7,4 m3 4,0 m3 2,6 m3

singelbrunn

WSB Clean 2 hushall 9,7 m3 5,0 m3 3,3ms3

dubbelbrunn

WSB Clean 13 pe 9,7 md 50m?3 3,3md

WSB Clean 3 hushall 125 m3 7,0 m3 4,2 m3

WSB Clean 4 hushall 13,4 m3 7,0 m3 4,6 m3

*) Den faktiska mangd slam som slamavskiljarenteamotinnan slamflykt uppstar ar 65% av
slamavskiljarens vatvolym.

Dvs,forutsatt att slamtémningsintervallet ar korrekhotsvararangivenmaximal slanvolymvid

deltdbmningi tabellen ovan &r den stérstaangdslammankanfa med sig bilenom mananvander
en slantémningsmetodsomavskiljerslammet och lamnar kvar vatskan.
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11 Slamtomningfortsattning)

1 hushall dubbelbrunn (for 1 hushall singelbrunn, se nasta sida)

Slambehallare
Efterklarnin

Slamtom har!

1 hushallsingelbrunn i betongsamtplastvariant med 1 lock

Slamkammare

SLAMTOM HAR!

Biokammare
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11 Slamtomningfortsattning)

1 hushall singelbrung plastvariant med tre lock

Variant 1 - inlopp klockan halv 11

Inlopp

Y

Slamkammare |

SLAMTOM
HAR!

Variant 2 - inlopp klockan halv 8

—— — ' Slamkammare
T = siavem
‘ Biokammare HAR!

Inlopp

3D
e ’\.:_)
Biokammare
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11 Slamtdmning (fortsattning)

1 hushall med komplementbyggnad (8 pe)

Slamkammare

SLAMTOM HAR!

Biokammare
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11 Slamtomningfortsattning)

2 hushall singelbrunn i betong

Slamkammare

SLAMTOM HAR!

Biokammare

Efterklarnings-
kammare

s
i

W\ Biokammare

2

Ry
G

24 (80)




WSERCleanminireningsverk- Bruksanvisning

11 Slamtomningfortsattning)
3 hushall i betong

Utlopp
2110

SLAMTOM Efterklarnings-
kammare
Inlopp
2 160 I
Slam-
kammare
" q
HAR! Biokammare e
4 hushall i betong
Utlopp
2110
SLAMTOM Efterklarnings-
kammare
Inlopp
2 160 l
Slam-
kammare
» q
HAR! Biokammare
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12 Principskissereningsverk

1 hushall 5 PE¢ dubbelbrunn i betong

/ (mm)

Markniva
3 =
© (=] —
(=] o -
S -
a0 !  — I s
2
= o o 8
S & S
Utlopp
3110
Inlopp
a110l
\ 1770
Reningsprestanda Teknisk data

BOD7 =90 %
Totalfosfor = 90 %
Totalkvave = 50 %

Inbyggnadsdjup
Totalvikt
Tyngsta del

Totalvolym

Bakteriereduktion > 99,99 % Slamavskiljarvolym

2415 mm
59t
2,251
46m°
24m?
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12 Principskisser reningsverk (fortsattning)
1 hushall 5 PE- singelbrunni betong

Markniva

Reningsprestanda Teknisk data

Inbyggnadsdjup 2 300 mm
Totalvikt 53t
Tyngsta del 3,8t

BOD7 =290 %
Totalfosfor = 90 %
Totalkvave = 50 %

Totalvolym 46m’

Bakteriereduktion > 99,3 SlamaVSk“jaWC)lym 24 m3
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12 Principskisser reningsverk (fortsattning)

1 hushall / 5 PEplastbehallare (standardmodell med 3 lock)

(mm)

i T T i —
uy
8 i
i -
E . Z1 /l K
£l ﬁ =g
t = [|e1e e[ | -
| X
= =)
' = o 3
o 1 = =2
@ = | =] 1
- 3 i
- i 1 ; 5
¢ \ i
§ y P Z 600
; l 720
i
— : Pumpbrunn
| @ 2200 |
1 7

Minireningsverk

Ritningen ovan visar reningsverket med maximal forh&jning monterad
dvs, forhéjt med 300 mm vilket ger totalhdjd 2100 mm

110

Inlopp

OBS! Inloppsroret maste
sticka in minst 100 mm pa
behaéllarens insida

110

Utlopp via pump:

Om sjélviall kan uppnds grenas pump-
slangen mot sjahfallsledningen. Om
sjalvfall EJ kan uppnas leds
PEM-slangen (minst 40) direk? till

’ utslappspunkten.

Eﬂre?rﬁwlop 110

! H Efterklarmn'i

Kabelskyddsslang

Utlopp
50

110 mm kabelskyddsslang, dubbelvaggig alternativt markrdr max 10 meter utan bojar.
Ansluts till C och mynnar under automatikskap. Avshuta alltid med 2 stycken
30°- béjar under skapet ifall markrér anvands.

inlopp, @ 110
utlopp, @ 110
anslutning, © 110 D \
kabelskyddsslang/’—rijr, @110 Kabe{skyddsslang inkemmande el
luftningsrér, @ 110 @

t-rér, @ 160

2 slitsad genomféring e 160

/3 kabelgenomftring, @ 30

F  automatikskap

NNMmMOM® >

Utvéndig diameter | Inbyggnadsdjup Slamvolym Totalvolym Totalvikt
2200 mm 1800 - 2100 mm 2,54 m? 491 m? ca 350 kg
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12 Principskisser reningsverk (fortsattning)

1 hushall med komplementbyggnad / 8 pe i betong

4 I

' o110
Markniva - g . 'S'?'iﬁ’ |
2 o (@—‘;
o 1,5 ton . u‘ﬂ_ I._
n opp
ore . B I o 4o - [ L
S Kammare & 1 B
g E g Biokammare ®
= 0 R
4.4 ton \
Tot5,9ton 2280
2440
2280
\ 2440 /
Reningsprestanda Teknisk data

Inbyggnadsdjup 2 600 mm
Totalvikt 59t
Tyngsta del 441t

BOD7 =90 %
Totalfosfor =z 90 %

Totalkvive = 50 %

Totalvolym 6,1 m?

Bakteriereduktion > 99,3 %

Slamavskiljarvolym 3,3 m?
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12 Principskisser reningsverk (fortsattning)

2 hushall / 10 PE singelbrunn i betong

tarkniva

]
= &
Q =
Utla
Inlopp e ]%p
@110
2 =
o} 0
— Ll

2840

2280
2440

2280
2440

&Y

Reningsprestanda

BOD7 =290 %
Totalfosfor = 90 %

Totalkvave = 50 %

Bakteriereduktion > 99,3 %

Teknisk data

Inbyggnadsdjup
Totalvikt
Tyngsta del

Totalvolym

Slamavskiljarvolym
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12 Principskisser reningsverk (fortsattning)

2 hushall / 10 PE dubbelbrunn i betong

Markniva

Slamkammare

Avluftning """n;(: 4

Reningsprestanda Teknisk data

Inbyggnadsdjup
Totalvikt
Tyngsta del

BOD7 290 %

Totalfosfor = 90 %
Totalkvave = 50 %
Total vatvolym

Bakteriereduktion > 99,3 %

Slamavskiljarvolym
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12 Principskisser reningsverk (fortsattning)

13 pe

Markniva

2440 2440

Slamkammare

Avluftning """n;(: 4

Reningsprestanda Teknisk data

Inbyggnadsdjup
Totalvikt
Tyngsta del

BOD7 =290 %
Totalfosfor = 90 %
Totalkvave = 50 %

Total vatvolym
Bakteriereduktion > 99,3 %

Slamavskiljarvolym

32(80)




WSERCleanminireningsverk- Bruksanvisning

12 Principskisser reningsverk (fortsattning)

3 hushall / 15 PE i betong

{mm)
uid B =
P T §
1.5 ton ‘ 8 1,5ton L
iopp ¢ “ Wy Utiopp
@160 i 210
| @ &
g g
o
S~ § o
5.1 ton
40ton Tot 6,6 ton +240
Tot 5,5 ton 22
i 2280
2280 S 2440
2440 ™
. Utiop
Slameetor :‘m pu"'pw
Efterklamings-
kammare
Recikulations-
pumg
Inlopp
@ 160
Avluttreng
fockningsmedel
Automatiskip
Reningsprestanda Teknisk data

BOD7 =290 %
Totalfosfor = 90 %

Totalkvave = 50 %

Inbyggnadsdjup
Totalvikt
Tyngsta del

Total vatvolym
Bakteriereduktion > 99,3 %

Slamavskiljarvolym
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12 Principskisser reningsverk (fortsattning)

4 hushall /20 PE i betong

2 2
P . o]
& 15t0n e e
Iniopp | | 1 umopp
@ 1en | ® H & 110
! . h 11
H | [=
= F i o 3
@ | ==
| | il 3 3 i =
- 4.0ton |54ton | E
| Tot 5.5 ton i | Tot 6.9 tonj| I
+0 ; i +0
2280 2280
2440 2440
Slamnenur
e s b v b , Utlepp | LToRDE
(Wil RO O et b el Dk DR ﬁ'1o pama
Eferklamings-
Kammane
Slamkammare
F Recirkulabons
! P
Inlapg
@160
Awifining Benillae i ‘: '.-"‘;
Ackning e LT
m.rlcmallukdp“

(mm) o
[
Marknivi SR
= A . Pt i
ok J—. e, - ey
e e ) o
) 1.5 ton

Reningsprestanda Teknisk data

BOD7 =90 %
Totalfosfor = 90 %

Totalkvave = 50 %

Inbyggnadsdjup
Totalvikt
Tyngsta del

Total vatvolym
Bakteriereduktion > 99,3 %

Slamavskiljarvolym
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13 Efterpoleringsvarianteg infiltrationslosningar

Man maste alltid géra en bedémning av halsoskyddsnivan i det enskilda fallet och vi kommer aldrig
att pasta att WSB Clean alltid klarar sig utan efterpolerindar bestamda asikt ar tvartom att
forsiktighetsprincipen maste fa rada. Inga reningsverk, vare sig stora kommunala anlaggningar ellé
sma minireningsverk, klarar att under alla omstéandigheter ta bort samtliga bakterier och parasiter.

Vid normal halsoskyddsnivéinns ingen anledning till oro. Eftersom ingen risk for
fororening av kansliga objekt foreligger behdver man inte fordyra anlaggningen genom
att krédva avancerad efterpolering for WSB Clean. En enkel stenkista/makadambadd, en
draneringsledning eller liknale uppehallsreservoar ar fullt tillracklig.

Omhog halsoskyddsnivéader rekommenderaofta vi en efterpolering bestaende av en
hygieniseringsbadd av varierande storlek med ett 40 cm tjockt sandlager. Om det finns en
modernt konstruerad och luftad markbadd eller infiltration pa den aktuella fastigheten

kan denna anvandaggivetvis forutsatt attden inte ar igensatt.

For tranga lokaliteter har vi Ubrunnar som kopplas till reningsverkets styrsystem.
Driften loggas och larm gar direkt till vart servicebolag (lokalt larm finns givetvis ocksa).
Vart UVmodul fungerar utmarkt men medfér alltid en férdyrande arskostnad vish

risk for haveri varfor vi forordar baddarna.

Mer information kring WSB Clean och bakteriereduktion finns att Iasa under punkt 5 i detta
dokument.

Efterpolering vid normala halsoskyddskrav

For normala hélsoskyddskrav rekommenderar vi att man sl&pper vattnet i en
stenkista/makadambédd, en draneringsledning eller ett dike. Det &r viktigt att recipienten
dimensioneras sa att den har tillracklig kapacitet for att ta emot vattnet.

En makadambadd anvands for att skapa en diffus utslappspunkt och ar den vanligaste
efterpoleringsvarianten for WSB Clean vid normal halsoskyddsniva. Bsddim (inte area)
dimensioneras sa att schaktet ar stort nog att rymma dubbla teoretiska dygnsvolynmead2

lite extra marginal. Exempelvis anvands en badd med volymen 2,4 m3 for WSB Clean 1 hushall
Baddens area maste alltid anpassas efter aktuella markférhallanden.
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13 Efterpoleringsvariantay infiltrationslosningar(fortsattning)

Efterpolering vid héga halsoskyddskrav

Vid héga halsoskyddskrav anvands nagon form av luftad infiltrationslosning for att reducera de
sista kvarvarande bakterierna. Vilken infiltrationslésning som ar lamplig avgors av markens
genomslapplighet. De vanligaste I6sningarna ar infiltration, forsiafitration alternativt
hygieniseringsmarkbadd men aven lésningar baserade pa kompaktkassetter kan anvandas om
sa onskas.

Storleken pa dessa infiltrerande efterpoleringslosningar ar oftast betydligt mindre an for
konventionell rening (slamavskiljare + infiltraticgfjersom deras enda uppgift ar att reducera
bakterier. Exempelvis ar den hygieniseringsbadd som &r vanligast anvand for WSB Clean 1
hushall endast 2x5 m och innehaller ett fingruslager som ar 400 mm. En konventionell
markbadd for 1 hushall ar i gengéald Bxh och innehaller ett 800 mm tjockt lager
markbaddssand-8 mm. Detta innebar att hygieniseringsbadden ar ca 50% mindre till ytan och

75% mindre till volymen.
Hygieniseringsbadd

Fordelningsbrunn
Luftningshuv (galvat stal) =

(betong)

Uppsamlingsbrunn
(betong)

Inlopp fran
minireningsverk
Utlopp till recipient

Aterfyllnad - minst 40 cm
(som isolering mot frysning)

Spridningslager
(tjocklek 30 cm, tvattad makadam eller
singel 12-24 mm or 16-32).

Geotextilduk
(forhindrar blandning)

Fordelningsror 110 mm

Uppsamlingslager z
(tjocklek 20 cm, tvattad makadam
eller singel 12-24 mm or 16-32).

Fingruslager
(tjocklek 40 cm, 2-8 mm, alt 2-4, 2-6)

UppsamBngsiar Tami Schaktbotten (vid behov av en téat badd lagger man en 0,5 mm

LDPE-gummiduk runt om badden med specialgenomféringar
dar réren bryter duken).
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14 Efterpoleringsvariantay UV-modul

Omhog halsoskyddsnivédder rekommenderar vi som forsta alternativ en infiltrerande efterpolering.
For tranga lokaliteter som saknar utrymme for en badd anvandebtudnar som kopplas till
reningsverkets styrsystem. Driften loggas och larm gar direkt till vart servicebdtalj [fom finns

givetvis ocksa). Vart UModul fran Matala fungerar utmarkt men medfor alltid en fordyrande arskostnad
och viss risk for haveri varfor vi forordar baddarna.

WSB Clean
minireningsverk
5-40 PE

Automatikskap/ UV-modul
Avluftning

37(80)




WSEdCleanminireningsverk- Bruksanvisning

BESKRIVNING

Matala UMVmodul SSL.40WT anvands som hygieniserande efterpoleringssteg for WSB Clean

minireningsverksmodeller for 510 personekvivalenter (pe).

Modulen ar konstruerad for en faktisk belastning om >54 pe
(tillverkaren anger 3271 I/h (fér renat spillvatten). Anledningen
till var kraftiga 6verdimensionering ar att vi vill ha rejal
sakerhetsmarginal.

Modulen monteras i en extern pumpbrunn efter WSB Clean. C
ansluts med hjélp av en adapter med snabbkoppling direkt mc
inkommande 118mm-ledning.Biologiskt och kemiskt renat
vattnet rinner med sjalvfall genom modulen vilket maximerar
exponeringstiden och darmed aven avdddningen.

Modulens ljuskalla ar ett 40 W Llysror placerat i en
bestralningskammare av rostfritt stal. Konstruktionen mojliggo
enkel demontering i falt for service, lampbyte och rengdring.
Lysroret har ett skyddande kvartshdlje som omger lysroret oct
som skyddar etta mot slag och varierande vattentemperaturer
Kvartstuben minimerar &ven uppbyggnad av smuts och
underlattar rengoring. Nar bestralningskammaren vattenfylits 1
forsta gangen kan U¥nheten aktiveras. Vattenlaset ser till att
det lysroret alltid & omiyet av vatten vilket skyddar mot
Overhettning. UVenheten &r aktiv och lampan tand dygnet runt
vare sig vatten flodar igenom eller inte. Den kontinuerliga drift
sakerstaller att lampans yta haller en temperatur omM°C
vilket &r optimalt for bakteeavdodningen samt fér lampans
livslangd.

Stromforsorjningsenheten i toppen av konstruktionen innehalls
sakringar, larmkretsar, ballast for Ujdskallan och skarmad
stromkabel som skyddar angransande apparatur fran stérning
Relakretsarna klarar spanning upp till 250 V (v&edldr likstrom)
och upp till 0,5 A stromstyrka.

Modulen kopplas till WSB Cleans styrpanel och fjarrévervakas
inom ramen for Watersystems serviceavtal. Eventuella larm
skickas via mejl direkt till servicebolaget (larmen kan givetvis
aven observeras pa plats).

/

Stickpropp

i

Ballast =

4-polig stick-
propp hona /Q

Bestralnings-
kammare

Matala

Utlopp _.I:

Mutter /15

-

\

4-polig stick-
propp, hona

/
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Vid normaldrift lyser en rod LEBmpa pa stromfoérsorjningsboxens ovansida.

Lampan indikerar att jfuskallan lyser. Om lampan slocknar ar

ljuskallan trasig och maste bytas omgaende.

Enheten skall servas och rengoras arligen och ljuskéallan bytas t
Trasig ljuskalla resulterar &ven i larm via epost till servicebolag.

Tekniska data

In-/utlopp
Effektférbrukning
Energiforbrukning
Ljuskalla

Ljuskallans livslangd
Reduktion av «oli
Reduktion av intestinala
enterokocker

UV-dos
Spéanning (in)
Stromstyrka

Garantitid

Max tillatet flode
78,5 m3/d och 3271 I/h

M oyE

40 W

350 kWh/ar (kontinuerlig drift)
Lysror T5, Philips 40W TUV 36

90 % av spektrum avges vid 254 nm

For 540 PE: 18 000 h => 2 ar
> 99,95 %
> 99,95 %

> 30 mj/cn?
230V, 50 Hz
Upp till 0,5 A.

2 ar

(vid halt suspenderad substans och Bixdlt <30 mg/l)

/

Stickpropp

Mutter

Inlopp _.I:

Bestralnings-
kammare

Utlopp —I:

L/

Ballast =]

4-polig stick-
propp hona /Q
/Eﬂ 4-polig stick-

Lysror =1

=

”/ propp, hona

Matala

-

Mutter /15

/
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TESTNING

UV-modulens funktion testas I6pande inom ramen fér Watersystems serviceavtal genom
vattenanalyser vid oberoende ackrediterat laboratorium.

Vara tester visar att den sammanlagda reduktionen i systemet for savébk samt intestinala
enterokocker dverskrider 99,95%. Férmodligen ar den verkliga reduktionen oftast > 99,99 %.
Detektionsgransen i laboratorieanalysen &r 10 cfu/dl varfor reduktimmaste beraknas pa 9
cfu/dl. Detta inneb&r en underskattning av reduktionsgraden.

Sedan testernas borjan har inget enskilt analysvarde >10 cfu/dl registrerats medhriduul.

Matalas U¥modul ar den vanligast férekommande hygieniseringsmodulen pa marknaden och har
hittills godkants av samtliga kommuner dar den forslagits som efterpolering av oss.
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Exempel pa testserie fran kontroll av bakteriereduktion:

Intestinala
Datum for Enterokocker Reduktion Intestinala
provtagning |dag tid Uttagspunkt E.coli cfuf100 ml | Reduktion e.coli (cfu/100ml) Enterokocker
2022-03-28 |man 11:00 |slamkammare 3 95000 21000
2022-03-28 |man 11:00  |innan UV 3800 96,00% 680 96,76%
2022-03-28 |man 11:00 |efteruv 10 99,99% 10 99,95%
2022-03-30 |ons 07:30 |slamkammare 3 45000 13000
2022-03-30 |ons 07:30 |innan UV 1600 96,44% 390 97,00%
2022-03-30 |ons 07:30 |efteruv 9 99,98% 9 99,93%
2022-04-01  |fre 07:30 |slamkammare 3 17000 4100
2022-04-01  |fre 07:30 |innan UV 690 95,94% 140 96,59%
2022-04-01  |fre 07:30 |efteruv 9 99,95% 9 99,73%
2022-04-06 |ons 08:30 |slamkammare 3 40001 65100
2022-04-06 |ons 08:30 |innan UV 1600 96,00% 150 96,89%
2022-04-06 |ons 08:30 |efteruv 9 99,98% 9 99,85%
2022-04-08 |fre 08:15 |slamkammare 3 9400 5500
2022-04-08  |fre 08:15 |innan UV 1900 99,53% 170 96,91%
2022-04-08  |fre 08:15 |efteruv 9 99,90% 9 99,84%
2022-04-11 |man 07:00 |slamkammare 3 24000 4000
2022-04-11 |méan 07:00 |innan UV 1400 94,17% 90 97,75%
2022-04-11 |méan 07:00 |efteruv 9 99,96% 9 99,73%
2022-04-13 |ons 07:00 |slamkammare 3 22000 4300
2022-04-13 |ons 07:00 |innan UV 240 98,91% 120 97,50%
2022-04-13 |ons 07:00 |efteruv 9 99,96% 9 99,81%
Medelreduktion utan UV-modul 96,71% 97,06%
Medelreduktion med Matala UV-modul UV 40WT* 99,96% 99,85%

*) Notera att detektionsgransen for standardanalyserna av de aktuella bakterievarianterna ér 10
cfu/dl. Detta innebar att manga provsvar kommer tillbaka som <10 cfu/dl. Detta innebar att vi mast
berékna medelvardena ovan baserat pa haecfu/dl Konsekvensen blir saklart ett hogre
medelvarde an om haltef cfu/dlhade anvants.

Forutsatt att "0" anvands i stéllet for "9" vid berakningen blir medelreduktion meghridsiul:
Escherichia coli: 99,998%

Intestinala enterokocker 99,993%

Fler analysresultat och ytterligare statistik kan erhallas vid behov.
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RITNINGAR

Tvéarsnitt av installation for 1 hushall
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RITNINGAR (FORTSATTNING)

Toppvy, installation for 32 hushall

(mm) Automatikskap/

Avluftning T
@ g™ \, 0 40 &110

Recirkulationspump

Behallare for
flockningsmedel

Luftningsrér

Ritningsskis8-4 hushallerhalles mot forfragan
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SPRANGSKISRESERVDELAR

Matala Water Technology

. N,

"

1A

Artikelnummer
55100006

| 55100006-1
SEABTO1040
SSARTO1OT7S

55103004
s5100018
55100019
55100011
55100010
55100020
55100021
55100031

7| sspLioo00S |

Bendamning
Bestralningskammare

Ballast med
larm

Kvartstub

UV-lampa

Murtter
Mutter
Q-ring
Gummipackning
Hallare
lordkablage

E

Specifikation

=

[C

.......

Antal
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INSTALLATION

Pumpbrunnen som modulen sitter i levereras tillsammans med reningsverket och
installeras av entreprendren. Installation av-odulen och teknisk inkoppling av
denna utférs av Watersystems personal i samband med att hela anlaggningen
driftsatts.

DRIFT OCH UNDERHALL MED SERVICEAVTAL

Modulen ar kopplad till WSB Cleans styrpanel och fjarrévervakas inom ramen for
Watersystems serviceavtal. Eventuella larm skickas via mejl direkt till servicebolagef
(larmen kan givetvis aven observeras pa plats).

Drift- och underhallsatgéarder (rengoring, funktionskontroll, byte av ljuskalla samt i
forekommande fall vattenprovtagning utférs av servicebolaget.

Om serviceavtal inte tecknas med Watersystems ar kunden sjalv ansvarig for drift og¢
underhall av hela anlaggningen. Se foljande sidor for mera information.
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DRIFT OCH UNDERHALL UTAN SERVICEAVTAL

UNDERHALL OCH EGENKONTROLL / /j\ \
Stickpropp
1 Livslangd pa Wjuskallan ar 18 000 timmar (Vi
anvandande for en belastning motsvarande 5
40 pe) Ballast =

3

4-polig st‘ick—/g
propp hona

T En larmlampa lyser pa det svarta drivdonet /EH 4-polig stick.
(ballasten) nar lysroret ar i funktion. Om Mutter propp, hona
lampan slocknar ar lysror/drivdon trasigt. U/

1 Modellbeteckning pa uv lampan ar Lysror
Lysror T5, Philips 40W TUV 36

O-ring

1 Skyddsglaset tas bort och tvattas rent fran

belaggning vid behov eller en gang per ar. Inlopp —-I:

1 Efter nagra ar kan man behéva byta de tva O Bestralnings- |
ringarna som har blivit harda och som tatar kammare
skyddsglaset (del 7 i sprangskiss).

Matala

Utlopp _.I:

Reservdelar finns att kbpa genom O-Ring
Watersystems alternativt direkt fran generalagenter Mutter /llj
Avloppscenter AByww.avloppscenter.se \

9%
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ing

FELSOKNING

Vid normaldrift lyser en r6d LEBmpa pa stromforsorjningsboxens
ovansida.

Felindikeringslampa
Slackt LED = defekt lysror J

P Sesmaency] N

Ljuskéllan lyser inte:

1 Lysroér trasigt

1 Kontrollera att det finns strom till UV brunnen om
tex sakringen eller jordskydd I6st ut.

9 Drivdonet (det svarta roret med elkabel) kan ha
skadats av tex aska mm

Séakring eller jordfelsbrytare l6ser ut:

f Askskadadrivdonet (det svarta roret med elkabel)
kan ga sonder av tex aska mm

Det &r vatten i botten pa UV brunnen:

9 Stopp i utloppsledningen

1 For hogt grundvatten som trycker tillbaka utgaende
vatten.

Lackage av dagvatten via locket

Hogt grundvatten som tranger in via genomforinga
max grundvattenniva runt brunnen &r 40cm fran
botten till férsta genomfoéring.

)l
f

Skyddsglaset behdver rengtras onormalt ofta:
1 Kontrollera reningsverkets funktion

Det bildas kondens innanfér skyddsglaset

4 )

Stickpropp

>

/

Ballast =

4-polig stick-/g
propp hona

/E 3 4-polig stick-
ﬁ/ propp, hona

Mutter

Bestralnings-
/

Matala

kammare

Utlopp _.I:
Mutter /]5

- /

! O-ringarna som tatar skyddsglaset (del 7 i sprangskiss) kan ha hardnat och

behova bytas ut.
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15 Driftsattning

Driftsattning av ditt minireningsverkingar iinkdpspriset och ufors alltid avWatersystems AB
Kort efterdriftsattningenfar dudennabruksanvisningamtett forslag tillservicevtal.

Serviceavtaletlall undertecknaochreturneras til Watersystems ABSom en del av
tillstandsforfarandetar det ofta obligatoriskt att skicka en kopia av avtaletill din kommun

16 Servicavtalochvattenprovtagning

Erbjudande om att tecknaesviceavtal medWatersystemsSverigeABskickas till varje ny kund. Vi
uppmanar Sveriges kommuners miljokontor att alltid stalla krav pa professionell service och
redovisning av vattenanalysresultat vid tillstandsskrivniagiggningenseningsresultat kan bara
uppratthallasgenom noggrann servic®©mfattning och intervall &r beroende av anlaggningens
storlek, minsta omfattning amormalt 1 servicebesok per aBervicarbetet omfattar rengoring
funktiongest/genomgang av alla rorliga deJaafylining avfallningsmedelprovtagning
(faltparametrar for ev. atgard pa plats samdttenanalysefor analysvid ackrediterat laboratoriur)
optimering av styrsystemetsstallningar, uppdatering av programvara, uppféljning av eventuella
larm, kontroll av slamnivaer, kontroll avinch utlopp Ett protokoll 6ver utférda atgarder upprattas
och Brvaras hodVatersystems AHEn servicerapport upprattas och skickas till kunden en gang per
ar.

Nycklarna till garanterad funktion ar tre:

Loggning av reningsverkets drift Professionell service  Aterkommande vattenanalyser

Ett hogkvalitativt reningsverk i betong som servas regelbundet fungerar problemfritt i manga
artionden. Utan service klarar det sig maximalt 5 ar, ofta mindre. Manga fastighetsagare har teknigkt
kunnande och vilja att serva sina egna reningsverk men exsongin for kladdiga och aterkommande
arbetsuppgifter falnar med aren. Om jobbet inte blir gjort fungerar inte reningen och driftsstopp kar
intraffa med lukt och andra olagenheter som foN¢attnet blir oftast inte heller tillr&ckligt rent nar
man servar sjahDet ar vara serviceteknikers erfarenhet och kunskap om vattenreningsteknik i
kombination medaterkommandevattenanalysersom gor att reningsverken klarar myndigheternas
reduktionskrav for miljdstérande amneig en enorm trygghetinfor tillsynsbesoken.

Serviceavtalens innehall:

Service pa plats 35 %

Overvakning/support 12 %

Vattenanalys 17 %

Flockningsmedel 16 %
B Administration 15%

oy

B Telefonsupport (utanfor kontorstid) 5 %
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16 Servicavtaloch vattenprovtagning (fortsattning)

Vattenprovtagning

Reningsprocessen i WSB Cleaargkontinuerlig MBBRprocess med flodesbaseradlthingav fosfor
varfor vattenprover kan tas narsomhelst under dygnet men det ar givetvis lampligast att ta prover
under tider da reningsverket belastdrovtagning i WSB Clean utf@senav Watersystemsom
ramen for serviceavtalet och varj)WSB Clean testélseroende pa storlekninst en gang varje ar.
Forutom faltmatning av syrehalt, pH, temperatur och siginadsgradsa skickastt vattenprov for
analys av Totalfosfor, Totalkvave samt organiska @mnen/B@Dverna analyseras vid oberoende,
ackrediterat laboratorium. Vid behov kan aven bakteriebigdtnalyseras.

Ordinarie provtagningspunkt utgérs av en slang som sittenteradi utloppspumpbrunnen. Slangen
sitter monteradi konans dverdel ovanfor efterklarninge®m reningsverket istallet har extern

pumpbrunnsa tas proverna istallet i dennBroverna tas med hjalp av en sugpump som ansluts till
slangen. For att undvika kontamination av provet kors alltid pumpen minst 20 sekunder for att spolp
igenom slangen innan provet tas.

Om sugpumpsaknakan man givetvis ta prover pa sedvanligt satt genom att doppadtask
efterklarningskammaren eller i den externa pumpbrunrfem sadan finns)Man skall dock vara
medveten om att dennanetod inte lampar sig for bakterieprovtagning om flaskan man anvander
inte har en mekanism som tillater att man forst sanker ned flaskan och seddjakaktivera

| LILWAY3I @ £€12N]Syéd &3Sy FI NI LINPOSNI a2y NI NI Vv
man ar oforsiktigFororeningar pa vattenytan sugs latt ner i flaskan

Provtagningsslang (vit)

Efterklarningskammare

Kontakta garna Watersystems omexiempelvis representerar en kommun oali ha assistansid
provtagning eller har fragot.de obligatoriska serviceavtalen ingar minst en provtagning per ar
beroende pa storlek. Proverna skickas till ackrediterat laboratorium for analys ay B@#&ifosfor
och Totalkvave. Analysresultaten redovisas i den arliga servicerapporten som skickas till
fastighetsagaren.
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17 Styrpanelens funktioner:

A g e
Class C/M+PL 288 S
3 man

13:11:280 Tue

Startlage:

Aktuell stromférbrukning (A) for:
Utgang 1, kompressor

Utgang 2, slamaterforing
Utgang 3, doseringspump
Utgang 4, utloppspump

Datum & Klockslag

Forklaring knappval:

OK Anvands for att bekréfta val

ESC Anvands for atbacka ett steg i menyn

Plk= Navigera vanster i menyerna

PIL=> Navigera hdger i menyerna

PILﬂﬂ Device information (Information om panelérisar basuppgifter om styrpanelen

Optime (Driftstider\Visar driftstider. Total driftstid samt driftstid for varje utgang.

Visar aven driftstid per vecka.

Function test (Funktions tesEestar anlaggningens separata komponenter:
Kompressor, slamaterforing, varningssignal samt batteristatus.

(Batteriet anvands endast ficommunikation vidstromavbrott)
Date/Time(Datum/Tid)Stéller in datum & tid.
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Varningssignalefse dven nasta sida Styrpanebeskrivning av de vanligaste felkorderna)

- Anlaggningen varnar for undéovercurrent (under /6verstrom) pa utgang 1 & 2.
Under/6verstrominnebar attkompressorn ellendgon annan komponerstv nagon
anledningdrar for lite eller for mycket strorpa grund av athagot arfel.

Kontakta Watersystemgatelefonnummer 014Q; 38 65 &.
Anlaggningen varnar averm den blir stromlos.

- Anlaggningen varnar for hog vattenniva i brunniéontrolleraatt infiltration/utlopp &r
inte arigensate. Dettaar sirskiltaktuelltvid perioder med hég nederbord eller snésmaéltning.

- Anlaggningen varnar INTE for Iag batteriniva, detta maste kontrolleras via Funktionskontrollen
(utfors vid varje grvicebesoR.

UPPGIFTERNA NEDAN GALLER ENDAST INSTALLATOR:

TRYCK OK och sla sedan din kod for att komma &t anlaggningens instéllningar.

PILTT]] Parameter(Output 1 & 2)

Standardinstallningar Output 1 Output 2
Mode 2 float 2 float

Pump type Blower AP-80 Valve

Min current 0,2 0,0

Max current 1,0 0,5

Day start 00:00 00:00

Day stopp 23:59 23:59

Pulse time 8 min 40 sek

Pause time 7 min 59:20 min/sek

Optime (DriftstiderVisar driftstider. Total driftstid samt driftstid for varje utgang.

Visar aven driftstid per vecka. Har raderas/nollstélls driftstider, exempelvis vid byte av
kompressor.

Reports (RapporteRisar historiska handelser.

Service (Servic®)sar diverse paneldata. Har finns aven mojlighet att aterstalla
fabriksinstallningar. Under service finns dven samma funktionstest som i anvandarmenyn.
Settings (Installningamiar kan man andra sprak, datum/tid, panelens ljusinstallningar.
Update (Uppdateringhnvands ej.

Foljandeuppgifter utfors av instalbator pa Styrpanelen vidyinstallation/driftsattning :

Stall in:
Parametrar Radera rapporteoch drifttider som eventuellt
Datum/tid sparats fantestkorning pa fabrik

Sprak (Engelska)

Loggade driftvarden samt eventuella larm skickas med mejl till serviceboMgdtelandervisas
aven samtidigt i styrpanelens displagh den roda larmlampan blinkar vid fel

Mangden slam 6vervakas inte utan méats manuellt vid servicebestk. Samma sak galler
fallningsmedelstanken dar kvarvarande mangd visserligen loggas (och kan féljas genom att logga
vart webbgranssnitt) men inget larm ar kopplat till funktionen. Tankamsasstora att de vid
maxbelastning inte kan ga tomma. Stora inlackage kan paverka detta varfér vi kommer att inféra €
larmfunktion inom en snar framtid.
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18 Styrpanek beskrivning ave vanligaste felkoderna

Tabellennedanar tankt som allmén information. Om du har ett serviceavtal med Watersystems forvantas duj
inte byta sakringar etc, det racker med att du hor av dig till oss ifall du misstéanker att vi inte har fatt larmet.

1 Power Failure Stromavbrott Kontrollera och aterstall strommatning
2 Output 1: Fuse defective Utgang 1: Sakring trasig Kontrollera och byt sékring vid behov
3 Output 2: Fuselefective Utgang 2: Sakring trasig Kontrollera och byt sékring vid behov
4 Output 3: Fuse defective Utgang 3: Sakring trasig Kontrollera och byt sékring vid behov
5 Output 4: Fuse defective Utgang 4: Sakring trasig Kontrollera och byt sakring vid behov
6 Output 5: Fuse defective Utgang 5: Sakring trasig Kontrollera och byt sakring vid behov
10 Output 1: Undercurrent Utgang 1: Understrom Kontrollera kompressor
13 Output 4: Undercurrent Utgang 4: Understrom Kontrollera utloppspump
14 Output 5: Undercurrent Utgang 5: Understrom Umodul Kontrollera UMmodul (alt. kompressor
(alt. understrom kompressor 20 pe) | nummer 2 for WSB Clean 20)pe
15 Output 6: Undercurrent Utgang 6: Understrom Umodul 20 | Kontrollera Uvimodul
pe
18 Output 1: Overcurrent Utgang 1: Overstrom Kontrollera kompressor
21 Output 4: Overcurrent Utgang 4: Overstrom Kontrollera utloppspump
22 Output 5: Overcurrent Utgang 5: Overstrom Ukodul Kontrollera Uvmodul (alt kompressor
(alt. dverstrém kompressor 20 pe) | nummer 2 for WSB Clean 20)pe
23 Output 6: Overcurrent Utgang 6: Overstrom Umodul 20 Kontrollera Uvmodul
pe
29 Flooding 1 Oversvamningslarm, vippa 1 Kontrollera vattenniva i reningsverk
30 Motor protection switch Larm UV¥modul (&ldre modell) Kontrollera Uvmodul
31 Wrong polarity Polaritet omkastad Vrid styrpanelens stickpropp 180°
34 Invalid PIN Felaktig PINod
35 GSM module not available GSMmodul ej tillganglig Kontakta Watersystems
37 10 module not available I0-modul ej tillganglig Kontakta Watersystems
44 Ext. EEPROM defective Externt EEPROM trasigt Kontakta Watersystems
46 GSM module error Fel p& GShmodul Kontakta Watersystems
62 Flooding 2 Oversvamningslarm, vippa 1 Kontrollera vattenniva i reningsverk
69 Date/Time not set Datumt/tid ej installt Kontakta Watersystems
Ovigainfotexeripane |
Vacation Mode Semesterlage aktivt Strémsparlage
Initiation mode Uppstartslage aktivt; antal dagar so| Nystartat reningsverk
aterstar
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19 Viktigt att tanka pa& stromforsorjning, sjalvfall, langre franvaro mm

Stromforsorjningen maste sakras
De angivna utslappsvardena kan bara uppnas om biofilmkammarens syresattningsprocess
uppratthalls via kompressorn. Stromforsorjningen skall vara jordad och férsedd med jordfelsbrytarg.

Det fardigrenade vattnetmaste alltid kunna rinna fritt ut fran anlaggningen

Det far inte finnas risk for att vatten rinner tillbaka via utloppsroret in i anlaggningen. | dessa fall
maste det installeras en backventil. Kontakta Watersystems AB vid fragor kring detta.

Det ar bra om ni som kund har en drankpump hemma ifall ni maste pumpa ur vatten ur brunnen vifi
larm om for hogt vattenstand i brunnen. Den befintliga pumpen kan ga sonder eller om utloppet inte
fungerar som det skh

Vad behover man tanka pé vid langre franvaro?
WSB Clean kraver inga sarskilda atgarder av fastighetsagaren vid franvaro. Doseringen av
fallningsmedekr flodestyrd och mangden tillsattéliningsnedel justeras kontinuerligt efter aktuellt
inflode. Vid langre perioder utan inflode gar anlaggningen automatiskt ner i semesterlage for att
spara elektricitet och for att anpassa syresattningen till den minskade naringsbelastningen.
Den biologiska reningsprocessen i ett WSB Clean ar av typen MBBF
(Moving Bed Biofilm Reactor) med rorliga biobarare i en sa kallad
drankt, rorlig markbadd. MBBRocessen ar bevisat talig for ojamn
belastning octklararlanga perioder utan inflode av spillvatten.

Biofilmbérare erbjuder, i motsats till flockarna i
en aktiv slamprocess (SBR/satsvis rening), ik :
gynnsamma levnadsvillkor for mlkroorgamsmerna aven vid underbelastning.
Livsviktiga amnen utvinns ur vattenfasen och ackumuleras i biofilmen dér de
sedan halls tillgangliga som naring for mikroorganismerna under lang tid. Eftey
perioder utan infléde av siivatten som varar sa lange att naringsreserven i
biofilmen tar slut gar bakterierna i dvala for att 6verleva. Fran denna dvala
vacks de sedan snabbt vid okatingspaslag och de blir fullt aktiva igen pa mycket kort tid. Detta ar
anledningen till att biofilmsprocessen har hog driftsstabilitet &ven under relativt stora
belastningsvariationer. WSB Clean dimensioneras for en organisk belastning om ca2ngBOD
vilket ger utmarkta forutsattningar att na langtgaende rening av organiskt material.

WSB Clean for fritidshus

Forutom de bakterier som bryter ner organiska féroreningar vaxer det aven nitrifierande och
denitrifierande bakterier i anlaggningen. Dessa star for kvavereningen i anlaggningen. Nitrifierandg
bakterier har lAngsammare metabolism &n de bakterier som brygerorganiska fororeningar och ar
mera kansliga for omgivande miljoparametrar. For att ge nitrifierarna goda forutsattningar maste
darfor reningen av organiska fororeningar fungera bra och halten av organiskt material i biosteget
hallas lag Detta uppnaggenom MBBRrocessen. En annan stor fordel med en laga ytbelastningen
ar att aven att aven stotvisa dverbelastningar kan brytas ned utan problem. Den goda taligheten fg
bade 6ver och underbelastning gor att WSB Clean lampar sig aven for fritidsfasighet

=

Det finns givetvis anda en grans for vad processen klarar. Vi far forfragningar fran fastighetsagare
som anvander sina fritidshus enstaka ganger per ar och da gar det givetvis inte att fa fullgod biologisk
aktivitet i systemet. Fosforreduktionen kommertialatt vara optimal eftersom den &r flédesbaserad
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ochlikaledes fungeragivetvisslamavskiljningeeftersom det &r en passiv procesen biobadden
kommersannoliktinte att bli bevuxen av nedbrytande bakterier i tillrécklig grad.

Endastfallningsmedelgodkant av Watersystems AB far anvandas
Om andra fabrikatin Ekofloclskall anvandas maste vi tillfrdgas och eventuellt Aven testa effekten
for att bedoma ontillstand kan ges.

Spabad med klortillsatser

Klorhaltigt avioppsvatten far inte ledas till minireningsverket. Det finns speciella regler for spabad
med klortillsats. For alla avloppsanlaggningar géller att klorerat avloppsvatten bér passera en sepa
slamavskiljningstank och déarefter infiltreras.

Simbassanger och stora kar

Tomning av simbassénger och stora badkar (>300I) eller dylikt till minireningsféarkee ske
TOm garna badkar langsamt for att undvika omrorninglamkammaren Det finns sarskilda
badkarsventiler avsedda for det@ marknaden

Ovidkommande vatten tak-, dag, och draneringsoch backspolningsvatten fran filter

| likhet med reglerna(se ditt tillstdnd fran kommunen¥or alla avioppsanlaggningar galler att inget
ovidkommande vatten far ledas in i reningsverkedm det finns gamla spillvattenledningar av
betong eller keramik som lacker maste dessa bytasBéckspolningsvatten leds till dranering eller
liknande.
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20 Egenkontrollprogranitr standardinstallation (sévenavsnitt 9 ovan)

Huvuddelen av ansvaret for drfbch underhall av reningsverket ligger pa Watersystems Sverige

AB som utfor service inom ramen for tecknat serviceavtal. Reningsverkets styrpanel loggar

driftvarden och larm dygnet runt och star i direktkontakt med Watetesys datorer mha GPRS

teknik. Watersystems utvarderar och atgardar sedan insamlade data under kontorstid. Service

utfors vid1-2 tillfallen per ar for de aktuella storlakna

Utover serviceavtalefinns det villkor i miljokontorets tillstdndsbeslut som sager att
anlaggningsagaren skall utféra regelbunden egenkontroll enligt tillverkarens anvisridegtar.

ar som sagt ett krav som kommunen stéller aven\&atersystems asikt ar att detta egentligen

inte behdvs for vara minireningsverk avsedda for <25 personekvivalenéeh(shall) Detta
eftersom farrévervakningen i kombination med var fjarrstyrning racker. Eftersom det ar ett
tillstandsvillkor maste vi anda tillhandahalla ett egenkontrollprogram varfor vi tagit fram ett
sadantsom kan anvandas om anlaggningsagaren har kravet i sitt tillsk@mdrollen som utférs
ar endast en okularbesiktning samt ett enkelt systemtest (se nedashpwéintuellt patraffade
fel vid kontrollen kontaktas Watersystems, 01386580, knappval 2.

Protokoll dver egenkontroll fonsjournal sami checklista (se féljande fd). | dessa skall aven
andra handelser av vikt registrer&rotokoll fran genomford egenkontroll sparas pa plats.

Egenkontrollatgardeisomutfors en gang pehalvar (texten géller standardinstallatioq for
specialinstallationer beroende av pumpningl&egre fram i denna skrift

1 Kontrollera brunnarnas iroch utlopp s att de inte &r igentappta pa nagot satt som
hindrar vattnet att floda fritt igenom.

{1 Kontroll av pump: Dvs, att pumpen och fungerar och att braddning harifran inte sker

1

nedan).

1 Kaor styrpanelens funktionstest. Funktionstestet omfattar kompressorer, samtliga pumpar og

larm. Funktionstestet startas i styrpanelen och de ingdende komponenterna testkors en eftdr
en.

Bild 1 Bild 2

Kontrollera om aktiva larm finns i styrpanelen (Vid normaldrift ser panelen ut som i bild 1

Tryck pdOKoch lat testetiopatill

Om grundmenyn (se ovan) inte visa awslut. Kvittera sedan testet genom
tryck ESQills den visas. Tryck att tryckaOKigen.

darefter 3 ganger pail nedatfor att

markeraFunction test. TrycksedanESQ@ ganger for att

aterga till grundmenyn.
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21 Egenkontrollprogram for specialinstallation (se avsnitt 9)

Specialinstallationer utan majlighet till braddning av renat vatten i handelse av pumphaveri kan
drabbas av akuta fel som kraver snabba atgéarder for att undvika versvamning.
Anlaggningsagaren maste ta betydligt mera ansvar for en specialinstallation &n om man hade
haft ett sjalvfallsutlopp. Detta galler oavsett om man har tecknat serviceavtal eller iffan

man inte nddbradda renvattnet sa riskerar man i extremfall att vatskenivan stiger éver
mellanvaggarna sa att alla tre kamrar blandas. Detta leder till driftstopp och stor risk for utslapp
av orenat spillvatten.

Watersystems tekniker och servicepersonal finns endast tillgangliga under kontorstid varfor
anlaggningséagaren sjalv maste dvervaka reningsverket under kvallar och helyrfinns larm

pa styrskapet och larmen skickas aven till Watersystems via mejl. Watersystems har en
jourtelefon, 0140 38 65 88 som man kan ringa under helgerna for radgivning men vi har ingen
jourtjanst som kan kora ut.

Manga feltillstdnd ar dock inte akuta och gar att I6sa genom telefonkon@ikt pumpen gar
sonder kravs dock att man anvander anlaggningen mycket sparsamt och haller noga koll pa
vattennivan (vattnet far absolut inte stiga 6ver mellanvaggarnafor okad sakerhet ar det
lampligt att ha en extra drankpump hemma som kan anvandas temporart om ordinarie pump
gar sonder.

Huvuddelen av ansvaret for drfbch underhall av reningsverket ligger saklart fortfarande pa
Watersystems Sverige AB som utfor service inom ramen for tecknat serviceavtal. Reningsverkegs
styrpanel loggar driftvarden och larm dygnet runt och star i dkektakt med Watersystems
datorer mha GPR&knik. Watersystems utvarderar och atgardar sedan insamlade data under
kontorstid. Service utfors vid 2 tillfallen per ar for den aktuella storleken.

Utdver dvervakningen efter kontorstid som beskrivs ovan skall anlaggningsagaren aven utféra
regelbunden egenkontroll och féra journalanteckningar enligt nedan. Egenkontrollen syftar till
att sakerstalla felfri drift av anlaggningen. Vid eventuellt patddféel vid kontrollen kontaktas
Watersystems, 014386580, knappval 2.

Protokoll dver egenkontroll fors i journal samt checklista (se foljande sidor). | dessa skall aven
andra handelser av vikt registreras. Protokoll fran genomford egenkontroll sparas pa plats och
uppvisas for kommunen vid begaran.
Egenkontrollatgarder som utfors en gang per kvartal
1 Kontrollera brunnarnas iroch utlopp sa att de inte ar igentappta pa nagot satt som
hindrar vattnet att floda fritt igenom.

1 Kontroll av pump: Dvs, att pumpen och fungerar och att braddning héarifran inte sker.

Listan fortsatter pa nasta sida
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1 Kontrollera om aktiva larm finns i styrpanelen (Vid normaldrift ser panelen ut som i bild 1
nedan).

1 Kaor styrpanelens funktionstest. Funktionstestet omfattar kompressorer, samtliga pumpar och
larm. Funktionstestet startas i styrpanelen och de ingadende komponenterna testkors en eftdr
en.

Bild 1 Bild 2

Om grundmenyn (se ovan) inte visa

tryck ESQills den visas. Tryck Tryck p&Koch I3t testet kora till
darefter 3 ganger pail nedatfor att slut. Kvittera sedan testet genom atf
markeraFunction test. tryckaOKigen.

Tryck edESQ@ ganger for att aterga
till grundmenyn.
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Checklista for egenkontroll (ange Ja/Negj alt. skriv kommentar under ovrigt
Finns aktivt larm i

Funktionstest utfort

Datum Ar brunnarnas in Sker braddning i
och utlopp i fria fran | utloppsbrunn? panelen? utan anmarkning?
hinder? (Om jag kontakta
Watersystems)
Datum Ovrigt
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22 Driftgournal

Journal6ring avdrift- och underhallsatgardeir nagot som regleras i ditt tillstand fran kommunen.
Fastighetsagaren ar skyldig &pande bra journal dver relevanta hdndelséfjournalen registrera
drift- och underhallsdata sasodatum for slamtéomning, servicedatum, eventuella driftstorningar
mm. Manga kommuner stéller krav pa att en komplett journal skall kunna visas upp vid forfragan.

Datum Felkod \Egna noteringar
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Datum Felkod \Egna noteringar
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23 Séakerhet lock, gaser, spillvatterialiningsmedel

Anlaggningens lock, barnsakerhet med mera

Reningsverkets lock finns i olika modeller och material beroende pa reningsverksmodell och/eller
kundens 6nskemal. Det &r av yttersta vikt att de lasanordningar som finns fungerar for att férhindrg
att obehoriga far tillgang till behallaren eller fallewdh skadas.

Farliga gaser

| minireningsverket kan det om kompressorn stannat, precis som i alla avloppsanlaggningar, bildag
gaser som ar skadliga att inandas. Fore nedstigning och under vistelse i minireningsverket ar det
darfor mycket viktigt att man luftar och vid behov anvande av sakerhetslina/akt. Pga
ovanstaendebor arbete i avloppsbrunnar endast utféras av fackman

Spillvatten; Bakterier, virus med mera

Avloppsvatten och rester fran hushallet kan vara skadliga for halsan. Om man far dessa pa huden
skall man reng6ra noggrant med ett desinfektionsmedel. Vid skvétt i 6gonen skdljer man med
dgonskolj eller liknande. Vid skada skall sjukvarden kontaktas.

Elsékerhet

Styrskapets elforsorjning skall vara forsedd med en separat jordfelsbrytare. Anlaggningen skall go
stromlos innan nagon form av arbete paborjas i minireningsverk eller styrskap. Detta ar sarskilt
viktigt om styrpanelen inuti skapet 6ppnas upp da dessimmate ar stromforande.

Fallningsmedel

| minireningsverket anvands ett fallningsmedel i form av saltlésning for att avlagsna fosfor.
Flockningsmedlet bestar av polyaluminiumhydroxiklorid och skall hanteras med forsiktighet, se
sakerhetsdatablad pa kommande sidor.

24 Fallningsmeddikoflock 9@ medeforbrukningper personekvivalent

Vid maxbelastningnvander varje ansluten personekvivalent &g 7 liter) Ekoflock 90
fallningsmedel per aDenna siffra géller for permanentboende och varierar krafigtoendetid
man uppehaller sig i fastigheten som ar ansluten till reningsvesdett hur mycket vatten som
anvands vilket ocksa varierar fran person till person.

Medelfdrbrukning av fallningsmedel per reningsverksmodell

Reningsverksmodel|

1 hushall (5 pe)

2 hushall (L0 pe)

3 hushall (5 pe)

4 hushall 20 pe)

Arsférbrukning
maxbelastning

5-35 kg
7-25 liter

10-70 kg
14-50 liter

15105 kg
21-75 liter

20-140 kg
28-100 liter
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25 Sakerhetsdatablaefaliningsmedel EkoflocB0

feralco SAKERHETSDATABLAD

Enligt Forordning (EG) nr 1907/2006, andrad genom Farordning (EU) nr 2020/878

Ekoflock 90

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/
1.1 Produktbeteckning

UFI : GX00-WOHH-E00S-VAFF
Produktnamn : Ekoflock 90
Registreringsnummer REACH : Ej tillampligt (blandning)
Produkttyp REACH : Blandning

1.2 Relevanta identifierade anvindningar av amnet eller blandningen och anvindningar som det avrads fran

121 Rel identifi ndni
Far mer detaljerad information om alla identifierade anvandningar, se exponeringsscenarier
Industriell formulering och {omjpackning
Vattenbehandling i industriell och yrkesméssig anvandning

1.2.2 Anvéndningar som det avrads fran
Inga anvindningar som det awrads fran kanda

1.3 N&drmare upplysningar om den som tillhandahaller sdkerhetsdatablad

Leverantdr av sakerhetsdatabladet
Feralco Mordic AB
Lilleviksvagen
20435 Solvesborg
Sweden
& +46 (0)456 156 16
o +46 (0)456 199 35
Info.sef@feralco.com

1.4 Telefonnummer for nddsituationer
020 986 000 (Sweden) (24/24 1)
+46 (D)8 33 70 43 (international) (24/24 1)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av @mnet eller blandningen
Klassificerat som farligt enligt kriterier i Férordning (EG) nr 1272/2008

Klass Kategori Riskangivelse
Met. Corr. kategori 1 H290: Kan vara korrosivt for metaller.
Eye Dam. kategori 1 H318: Orsakar allvarliga dgonskador.

2.2 Markningsuppgifter

Signalord Fara
H-angivelser

H290 Kan vara korrosivt for metaller.

H318 Orsakar allvarliga dgonskador.
P-angivelser

P2EO Anviand ogenskydd.

P234 Farvaras endast i originalférpackningen.

F305 + P351+P338  VID KONTAKT MED OGONEN: S5kaolj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det ga"r
latt. Fortsatt att skolja.

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/1dkare.
F320 Sug upp spill fér att undvika materiella skador.
P406 Farvaras i korrosionsbestandig behallare eller behallare med bestandigt innerhélje.

2.3 Andra faror
Kriterizrna for PET och vPvE enligt beskrivningen i Bilaga Xl av forordning (EG) nr 1907/2006 galler inte f3r oorganiska dmnen

Utarbetad av: Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen vzw (BIG) Utgivningsdag: 2015-06-26 5:
Technische Schoolstraat 43 A, B-2440 Geel Revideringsdatum: 2022-12-08 hy
hittp/ fwww_big be 2
@ BIG vaw %
Reviderad for; 1.1 ;8.2 5
Revideringsnummer: 0202 BIG-nummer: 65601 1/11 =
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feralco Ekoflock 90

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.1 Amnen

Inte tillampbart

3.2 Blandningar

Mamn CAS MNr. - a = M-faktorer ach
REACH registreringsnummer EG Nr. Konc. [C) Klassificering efter CLP Fotnot [Anmérkning ATE
aluminiumklerid, basisk 1327419 B¥%<C<50% [Met. Corr. 1; H290 (Ly2L0) Ingrediens

01-2119531563-43 215-477-2 Eye Dam. 1; H318

(1) Fullstandiga crdalydelsen av de H- och EUH-fraser: se avsnitt 16
(2) Substans med en allman exponeringsgrans for arbetsplatser
(10) Féremal fér begransningar av Bilaga XVl till Férordning (EG) nr 1907,/2006

AVSNITT 4: Atgarder vid férsta hjilpen

4.1 Beskrivning av atgdrder vid forsta hjilpen

Allmant:
laktta (egen) sdkerhet. Narma dig om majligt personen och kontrollera vitala funktioner. | handelse av skada och/eller fargiftning ring det

europeiska larmnumret 112. Inled behandlingen med de mest livshotande skadorna och stérningarna. Hall personen under observation, det
finns risk for fordrdjda symtom.
Vid inandning:
Ta ut personen i friska luften. Vid andningsproblem sék ldkarhjalp.
Vid kontakt med hud:
Torka av kemikalien om maéjligt. Skilj/duscha darefter genast med (ljummet) vatten. Om irritationen kvarstar, kontakta
likare /hilsovardscentral.

Vid kontakt med dgon:
Skilj genast med mycket vatten under 15 minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar I3t Fortsatt att skdlja. Kontakta

Iikare fldkarmottagning.

Vid fartéring:
Skdlj munnen med vatten. 56k lzkarhjalp om du inte mar bra. Kontakta Giftinformationscentralen genast, vanta inte pa symtom.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bide akuta och férdréjda

4.2.1 Akuta symtom

Vid inandning:
Ingen kand effekt.

Vid kontakt med hud:
EFTER LANGVARIG UTSATTHET/KONTAKT: Torr hud. Hudutslagfinflammation.

Vid kontakt med Ggon:
Fritskador pa égonvdvnaden. Blindhet. Rédhet | dgonvavnaden. Synstérningar.

Vid féirtaring:
Ingen kand effekt.

4.2.2 Fordréjda symtom
Ingen kand effekt.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sdrskild behandling som eventuellt krivs
Behandla offret symtomatiskt och hall denne under observation. Symtomen kan vara fardréjd.

AVSNITT 5: Brandbekdmpningsatgarder

5.1 Slackmedel
5.1.1 Limpliga sldckmedel:
Anpassa slackningsmedel efter omgivningens brandrisk.
5.1.2 Olampliga slackmedel:
Ej tillampligt.
5.2 Sarskilda faror som d3mnet eller blandningen kan medféra
Vid férbranning: bildar giftiga och fratande gaser/angor (vateklorid) och bildning av metalloxider.

5.3 Rad till brandbekidmpningspersonal
5.3.1 Instruktioner:
Fartunnafspad ut giftiga gaser med spridd vattenstrale. Ta hansyn till giftig/fratande fallvatten. Vid hetta: fortunna/spad ut gaser/angor med
spridd vattenstr.

5.3.2 Sarskild skyddutrustning for brandbek3mpningspersonal:
Handskar (EN 374). Skyddsglasdgon (EN 166). Skyddsklddsel (EN 14605 eller EN 13034). Vid brand/hetta: fristaende andningsapparat (EN 136 +

EN 137).
Reviderad for: 1.1 ;8.2 Utgivningsdag: 2019-06-26
Revideringsdatum: 2022-12-08
Revideringsnummer: 0202 BIG-nummer: 65601 2/11
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AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgirder, skyddsutrustning och atgérder vid nddsituationer
Inga éppna lagor. Korrosionsbestindig utrustning. Vid stora lickage/utsldpp i slutna utrymmen: Gvervig evakue.
6.1.1 Skyddsutrustning for annan personal dn raddningspersonal
Se gvsnitt 8.2

6.1.2 Skyddsutrustning for réddningspersonal
Handskar (EN 374). Skyddsglasogon (EM 1668). Skyddskladsel (EN 14605 eller EM 13034).

Limpliga skyddsklader
Se avsnitt 8.2
6.2 Miljoskyddsatgirder

Samla upp/pumpa dver det lickande dmnet i lampliga behallare. Stoppa lackan, sting av tillférsein.

6.3 Metoder och material fér inneslutning och sanering

Absorbera utspilld vitska i inert absorptionsmedel tex.: torr(t)(a) sand, jord, vermikulit. Skyffla upp absorberat &mne i tatslutande behillare.
Tém skadad/kylda tankar. Tvdtta férorenada ytor med rikligt vatten. Tvatta klddsel och utrustning efter behandling.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Se avsnitt 13.

ntering och lagring

7.1 skyddsatgarder for siker hantering
Farvara atskild fran éppen laga/hetta. Normal hygien. Tag genast av kontaminerade kldder. Hall férpackningen val tillsluten. Anvand
korrosionsbestandig utrustning.

7.2 Firhallanden for sdker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

7.2.1 Sakerhetskrav vid lagring:
Lagringstemperatur: < 50 "C. Férvaras svalt. Firvaras torrt. Férpackningen forvaras pa val ventilerad plats. Férvaras endast i ursprunglig

behallare. Skydda mot direkt solljus. Folj de lagliga normerna.

7.2.2 Forvaras atskilt fran:
Varmekaller, oxidationsmedel, reduktionsmedel, metaller.

7.2.3 Lampligt férpackningsmaterial:
Korresionsbestandig.

7.2.4 Oldmpligt forpackningsmaterial:
Metall.

7.3 Specifik slutanvandning
Fér mer detaljerad information om alla identifierade anvdndningar, se exponeringsscenarier.

AVSNITT 8: Begrinsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

8.1.1 Exponering pa arbetsplatsen
a) Gransvarden for exponering pa arbetsplatsen
Om gransvdrden ska tillimpas och dr tillgdngliga listas de nedan.

Belgien

|Aluminium (sels solubles) (en Al) |‘|’||:|5\tﬁgt genomsnittligt gransvarde 8 h |2 mg/m?

Frankrike

Aluminium (sels solubles) Tidsvagt genomsnittligt gransvdarde 8 h (VL: Valeur non 2 mg/m?*
réglementaire indicative)

UK

Aluminium salts, soluble Tidsvagt genomsnittligt gransvarde 8 h (Workplace exposure limit 2 mg/m?
(EH40/2005))

Sverige

|f—\|ur‘ninium, losliga foreningar (som Al), totaldamm |T||:|5vﬁgt genomsnittligt gransvarde 8 h |1 mg/m*® |

b) Nati la biolozish S
Om granswarden ska tillampas och ar tillgéngliga listas de nedan.
£.1.2 Provtagningsmetoder
Produktnamn Test Hummer
Aluminum & Compounds (as Al) NIOSH 7013
8.1.3 Gallande gransvarden vid anvandning av @mnet eller blandningen som avsett
Om gransvarden ska tillampas ech ar tillgangliga listas de nedan.
8.1.4 Trdskelvarden
DMEL/DMEL - Arbetstagare

Reviderad for: 1.1 ;8.2 Utgivningsdag: 2019-06-26
Revideringsdatum: 2022-12-08

Revideringsnummer: 0202 BlG-nummer: 65601 3/11
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aluminiumklorid, basisk

Effektniva (DMEL/DMEL) Typ

Vérde Anmarkning

DMNEL Langsiktiga systemiska effekter inandning

16.4 mg/m*

Langsiktiga systemiska effekter dermalt

4.6 mg/kg bw/dag

DMEL/DMEL - Allm&nna befolkningen

aluminiumklorid, basisk

Effektniva (DNEL/DMEL) Typ

Vérde Anmarkning

DNEL

Langsiktiga systemiska effekter inandning

4 mg/m?*

Langsiktiga systemiska effekter dermalt

2.32 mg/kg bw/dag

Langsiktiga systemiska effekter oralt

2.3 mg/kg bw/dag

8.1.5 Control banding
Ej tillimpligt
Om tillampligt och tllgangligt kommer det att listas nedan

8.2 Begransning av exponeringen

8.2.1 Limpliga tekniska kontrolldtgérder

Férvara atskild fran dppen laga/hetta. Utfér arbeten med produkten utomhus/vid aviuftningsanerdning under ventilering eller med

andningsskydd.
8.2.2 Individuella skyddsatgarder, t.ex. personlig skyddsutrustning
Normal hygien. At, drick och rok inte under arbetet.
a) Andningsskydd:
Helmask med filtertyp B vid konc. i luften > exponeringsgransvarde.

b] Handskydd:
Skyddshandskar mot kemikalier (EN 374).

Lampligt materialtyp Anmérkning
nitrilgummi Gott skydd
butylgummi Gott skydd

Skyddsglasogon med sidoskydd (EM 168).

d) Hudskydd:
Skyddskladsel (EN 14605 eller EN 13034).

8.2.3 Begransning av miljdexponeringen:

Se avsnitt 6.2, 6.3 och 13

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysisk form Vatska

Lukt Luktfri

Lukttréskel E) tillampligt

Farg Farglds tll gul
Transparang Flar

Partikelstorlek Ej tillampligt (vdtska)
Explosionsgrans E] tillampligt

Brandfarlighet

Inte klassificerat som brandfarligt

Log Kow E] tillampligt (blandning)

Dynamisk viskositet 39 mPa.s; 20 °C

Kinematisk viskositet 30.8 mm3/s - 34.2 mm3/s

Smidltpunkt -15 °C

Kokpunkt 100 °C-115°C

Relativ angdensitet Inga uppegifter tillgangliga i litteraturen
f\ngtr','ck Inga uppeifter tillgangliga i litteraturen
Loslighet Watten ; blandbar

Relativ densitet 11-13;20°C

Absolut densitet

1100 kg/m® - 1300 kg/m* ; 20 °C

Sénderfallstemperatur > 200 °C
Sj@hvantdndningstemperatur Ej dillampligt
Flampunkt Ej tillampligt
pH 0.5-15;20°C

9.2 Annan information
Uppgift saknas

Reviderad for: 1.1 ; 8.2

Revideringsnummer: 0202

Urgivningsdag: 2019-06-26

Revideringsdatum: 2022-12-08
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10.1 Reaktivitet
Reagerar surt. Kan vara kerrosivt fér metaller.

10.2 Kemisk stabilitet
Stabil under normala omstandigheter.

10.3 Risken for farliga reaktioner
Kan vara korrosivt for metaller.

10.4 Forhallanden som ska undvikas
Farsiktighetsatgarder
Farvara atskild frin Gppen laga/hetta.
10.5 Oforenliga material
Oxidationsmedel, reduktionsmedel, metaller.

10.6 Farliga sénderdelningsprodukter
Vid farbranning: bildar giftiga och fratande gaser/angor (vateklorid) och bildning av metalloxider.

11.1 Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008
11.1.1 Testresultat

Akut toxicitet

Ekoflock 90
Inga (test)data om blandningen tillgangliga

Beddmningen bygger pa de relevanta ingredienserna
aluminiumklorid, basisk

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Exponeringsvig Parameter (Metod Warde Exponeringstid Art Bestamning av Anmdrkning
varde
Cral LDs0 OECD 401 > 2000 mg/kg bw Ratta [man / Experimentelit
kvinna) virde
Hud LD50 OECD 402 > 2000 mg/kgbw |24t Ratta [man / Experimentelit
kvinna) varde
Inhalation (aerosol) |LCS0 OECD 403 =5 mg/l 4t Ratta (man / Read-across Vattnig lésning
kvinna)
Slutsats
Ej klassificerad for akut toxidtet
Korrosion/firritation
Ekoflock 90
Inga (test)data om blandningen tillgangliga
Klassificeringen bygger pa de relevanta ingredienserna
aluminiumklorid, basisk
Exponeringsvdg  |Resultat Metod Exponeringstid Tidpunkt Art Bestamning av Anméarkning
varde
Dga Allvarlig QECD 405 21 dagfar) 24; 48; 72 timmar | Kanin Experimentellt Engangsdos utan
dgonskada virde skdljning
Hud Icke irriterande QECD 404 4t 24; 48; 72 timmar | Kanin Experimentellt Vattnig |Gsning
virde
Slutsats
Orsakar allvarliga dgonskador.
Ej klassificerad som irriterande for andningsorganen
Ej klassificerad som irriterande for huden
Luftvégs-/hudsensibilisering
Ekoflock 90
Inga (test)data om blandningen tillgangliga
Bedémningen bygeer pa de relevanta ingredienserna
Exponeringsvdg  [Resultat Metod Exponeringstid (Observationstidpu |Art Bestamning awv Anmérkning
nkt virde
Hud Ej OECD 406 Marsvin (kvinna) | Experimentellt
sensibiliserande varde
Slutsats
Ej klassificerad som sensibiliserande vid inandning
Ej klassificerad som sensibiliserande fér huden
Reviderad for: 1.1 ; 8.2 Urgivningsdag: 2015-06-26
Revideringsdatum: 2022-12-08
Revideringsnummer: 0202 BlG-nummer: 65601 5711
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Specifik organtoxicitet

Ekoflock 90
Inga (test)data om blandningen tillgangliga
Beddmningen bygger pa de relevanta ingredienserna

Exponeringsvag Parameter |Metod \Varde (Organ Effekt Exponeringstid Art Bestdmning av
virde
Oralt (magsond) NOAEL OQECD 422 1000 mg/kg Inga skadliza |28 daglar) - 53 dag |Ratta (man/ Experimentelit
systemisk bw/dag systemiska (ar) kvinna) varde
a effekter effekter
Hud Undantag fran
informationskrav
Inhalation (aerosol) | LOAEC 0.25mg/m®  |Lungor Histopatologi |104 veckor (6t / dag, |Rétta (man/ Experimentelit
luft ska 5 dagar [ vecka) kvinna) varde
forandringar
Slutsats
Ej klassificerad far subkronisk toxicitet
NMutagenitet i kinsceller (in vitro)
Ekoflock 90
Inga (test)data om blandningen tillzdngliza
Beddmningen bygger pa de relevanta ingredienserna
aluminiumklorid, basisk
Resultat Metod [Testsubstrat Effekt Bestdmning av varde |Anmarkning
Megativ med metabolisk  |OQECD 471 Bakterie (5. typhimurium Experimentellt varde | Vattnig 1asning
aktivering, negativ utan och E. coli)
metabolisk aktivering
Megativ med metabolisk | OECD 476 Mus (lymfom L5178Y- Experimentellt varde | Vattnig 1asning
aktivering, negativ utan celler)
metabolisk aktivering
Mutagenitet i kinsceller (in vivo)
Ekoflock 90
Inga (test)data om blandningen tillgangliga
Beddmningen bygzer pa de relevanta ingredienserna
Resultat Metod Exponeringstid Testsubstrat Organ Bestdmning av varde
Megativ | Oralt {[magsond)) OECD 474 2 dos(es)/24 timmars Ratta (man / kvinna) Experimentellt varde
intervall
Slutsats
Ej klassificerad for mutagen eller genotoxisk toxicitet
Cancerogenitet
Ekoflock 90
Inga (test)data om blandningen tillgangliga
Beddmningen bygger pa de relevanta ingredienserna
aluminiumklorid, basisk
Exponeringsv |Parameter  |Metod Vérde Exponeringstid Art Effekt Organ Bestdmning av
ag warde
Oralt NOAEL Cancerogen 5 ppm Mus (man Ingen Read-across
|dricksvatten toxidtetsstudie kvinna) Cancerogen
) effekt
Slutsats

Ej klassificerad for karcinogenicitet
Reproduktionstoxicitet

Ekoflock 90
Inga (test)data om blandningen tillgdngliga
Bedémningen bygger pa de relevanta ingredienserna

Reviderad for: 1.1 ; 8.2

Revideringsnummer: 0202
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aluminiumklorid, basisk

Parameter Metod Varde Exponeringstid Art Effekt Organ Bestamning av
varide
Utvecklingstoxicitet NOAEL Likvardig med |3225 mg/kg |1ar Ratta Ingen effekt Experimentellt
| Oralt [dricksvatten)) OECD 426 bw/dag varde
Matemnal toxicitet NOAEL Likvardig med |3225 mgfkg |1ar Ratta Ingen effekt Experimentellt
| Oralt [dricksvatten)) QECD 426 bw/dag varde
Effekter pa fertiliteten | NOAEL QECD 422 1000 mg/kg |4 veckor (7 dagar / | Ratta Ingen effekt Experimentellt
{Oralt {[magsond)) bw/dag vecka) {kvinna) virde
Slutsats

Ej klassificerad fir reproduktions- eller utvecklingstoxicitet

Fara vid aspiration

Bedémningen bygger pa de relevanta ingredienserna
Ej klassificerad for aspirationstoxicitet

Toxicitet andra effekter

Ekoflock 90
Inga (test)data om blandningen tillgangliga

Kroniska effekter av korttids- och langtidsexponering

Ekoflock 90
Ingen kand effekt.

11.2 Information om andra faror
Inga tecken pa endokrinstirande egenskaper

12.1 Toxicitet

Ekoflock 90
Inga (test)data om blandningen tillgangliga

Beddmningen byeger pa de relevanta ingredienserna
aluminiumklorid, basisk

AVSNITT 12: Ekologisk information

Parameter [Metod WaErde Varaktighet |Art Provikonstru [Sot- Bestamning av
ktion [saltvatten wirde
Akut toxicitet fisk LC50 OECD 203 > 88 mg/l 96t Canio reric Semistatisk |Sotvatien Experimentellt
t system varde; Aluminium
Akut toxicitet kraftdjur EC50 Likwardig =200mgfl (48t Daphnia magna | Statiskt Sotvatten Experimentelit
med OECD system virde; Rirelseeffekt
202
Towicitet alger och andra EC50 3.2 mgfl Algae Litteraturstudie;
vattenvaxter Aluminium
Langsiktig toxicitet NOEC EPAGD0/4- |38 mgfl B dagiar) Ceriodaphnia Semistatisk |Sotvatien Read-across;
vattenlevande kraftdjur 29/001 dubia 1t system Reproduktion
Toxicitet vattenlevande EC50 OECD 209 > 1000 mg/l 180 minuter |Aktivt slam Statiskt Sotvatien Experimentellt
mikroorganismer system varde;
Nominalkoncentrati
on
Beddmningen bygger pa de relevanta ingredienserna
Slutsats
Inte klassificerat som miljgfarligt enligt kriterierna i Férordning (EG) nr 1272/2008
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Vatten
Bionedbrytbarhet: inte tillampbart
12.3 Bioackumuleringsformaga
Ekoflock 90
Log Kow
Metod Anméarkning Varde [Temperatur Bestamning av virde
E]j tillampligt (blandning)
aluminiumklorid, basisk
Log Kow
Metod [ Anmérkning \Varde Temperatur Bestdmning av varde
Ej tilldmpligt (blandning)
Slutsats

Reviderad for: 1.1 ;8.2

Revideringsnummer: 0202

Utgivningsdag: 2019-06-26
Revideringsdatum: 2022-12-08

BlIG-nummer: 65601

7/11

68(80)




WSEdCleanminireningsverk- Bruksanvisning

feralco Ekoflock 90

Innehiller ef bioackumultativ(a) komponent{er)
12.4 Rorlighet i jord

Inga (test)data om amnets mobilitet tillgdngliga

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen

Kriterierna for PBT och vPvB enligt beskrivningen i Bilaga X1Il av farordning (EG) nr 1907/2006 galler inte fér oorganiska amnen.

12.6 Hormonstorande egenskaper
Inga tecken pa endokrinstdrande egenskaper

12.7 Andra skadliga effekter
Ekoflock 90
Vaxthusgaser

Inga av de kénda komponenterna finns upptagna i fdrteckningen dver fluorerade vaxthusgaser (fdrordning (EU) nr 517/2014)
Ozonnedbrytande potential (ODP)

Ej klassificerat som farligt fér ozonskiktet (Férordning (EG) nr 1005/2009)
Grundvatten

Gdr grundvatten otjénligt

Vatten ekotoxicitet pH

pH-farskjutning

aluminiumklorid, basisk
Vatten ekotoxicitet pH
pH-farskjutning

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
13.1.1 Bestammelser rdrande avfall
Europeiska unionen
Farligt avfall efter Direktiv 2008/98/EG, andrad genom Férordning (EU) nr 1357/2014 och Farordning (EU) nr 2017/997. Avfallskoden maste
anvisas av anviandaren, helst i samrad med berérda (miljd-) myndigheter.
13.1.2 Metod for bortskaffande
Avldgsna avfall med iakttagande av lokala ochfeller nationella féreskrifter. Farligt avfall ska inte blandas med annat avfall. Olika typer av
farligt avfall ska inte blandas om det kan innebdra en risk for fororeningar eller skapa problem vid framtida hantering av avfallet Farligt
avfall ska hanteras ansvarsfullt. Alla enheter som lagrar, transporterar eller hanterar farligt avfall ska vidta nadvindiga atgirder for att
forebygga risker med fiarorening eller skador pa2 manniskor eller djur. Sldpp inte ut i aviopp eller miljé. Fér bort till en
behandlingsanlaggning.
13.1.3 Férpackning/Behallare
Europeiska unionen
Avfallskod emballage (Direktiv 2008/98/EG).
15 01 10* (Férpackningar som innehaller rester av eller som ar fororenade av farliga dmnen).

AVSNITT 14: Transportinformation

Vig (ADR)
14.1 UN-nummer
|UN—nur‘nmer |3264 |
14 2 Officiell transportbendmning
|0fﬁ.:ie|| transportbendmning |frétande sur gorganisk vatska, n.o.s. (aluminiumklorid, basisk) |
14 3 Farcklass for transport
Farlighetsnummer B0
Klass 8
Klassificeringskod Cl
14 4 Férpackningsgrupp
Pakningsgrupp 1]
Etiketter B
14.5 Miljsfaror
|Sl,'mbalen for miljofarliga amnen nej
14.6 Sérskilda skyddsatgdrder
Sdrbestdmmelser 274
Begransade mangder Sammansatta forpackningar: flytande &mnen: om hagst 5 liter per
inneremballage. Ett kolli far vaga hagst 30 kg. [brutto viki)
Restriktionskoder for tunnlar (E)
Jamviég (RID)
14.1 UN-nummer
UN-nummer |3264 |
14.2 Officiell transportbenamning
|0‘fﬁ-:ie|| transportbenamning |fréitande sur oorganisk vdtska, n.o.s. (aluminiumklerid, basisk) |
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feralco

Ekoflock 90

14 3 Faroklass for transport

Farlighetsnummer 80
Klass 8
Klassificeringskod C1
14 4 Forpadkningsgrupp
Pakningsgrupp 1]
Etiketter 8
145 Miljofaror
Symbolen for miljéfarliga &mnen nej
14 6 Sarskilda skyddsatgsrder
Sarbestammelser 274
Begrinsade méngder Sammansatta forpackningar: flytdnde dmnen: om hdgst 5 liter per
inneremballage. Ett kolli far vaga higst 30 kg. (brutto vikt)

Inre vattenvigar (ADN)

14

14

.1 UN-nummer/id-nummer

|UN—nummerﬁ d-nummer

[3264

.2 Officiell transportbendmning

|Ofﬁcie|| transportbendmning

|fréitande sur gorganisk vatska, n.o.s. (aluminiumklorid, basisk)

14 3 Faroklass for transport
Klass 8
Klassificeringskod C1
14 4 Forpackningssrupp
Pakningsgrupp n
Etiketter 8
14.5 Miljsfaror
Symbolen for miljéfarliga amnen nej
14.6 Sérskilda skyddsatgérder
Sdrbestdmmelser 274
Begransade mangder Sammansatta forpackningar: flytande amnen: om hogst 5 liter per
inneremballage. Ett kolli far vaga hgst 30 kg. (brutto vikt)
Havet (I MDG/1 MSBC)
14.1 UN-nummer
|UN—nummer |3264
142 Officiell transportbendmning
Officiell transportbendmning corrosive liquid, acidic, inerganic, n.o.s. {aluminum chloride,
basic)
14.3 Faroklass fGr transport
Klass |8
14.4 Férpackningsgrupp
Pakningsgrupp 1]
Etiketter 8
14.5 Milisfaror
Vattenfororenande amne -
Symbolen for miljéfarliga dmnen nej
14,6 Sérskilda skyddsatgarder
Sarbestammelser 223
Sarbestammelser 274
Begrinsade méngder Sammansatta forpackningar: flytdnde dmnen: om hdgst 5 liter per
inneremballage. Ett kolli far vaga hogst 30 kg. (brutto vikt)

14.7 Bulktransport till sifss enligt IMO:s instrument
Bilaga Il till MARPOL 73/78
Luft (I CAO-TI/| IATA-DGR)
14.1 UN-nummer/id-nummer

14

14.

14

1:

S

1

S

|Ej tillimpligt, baserat pa tillgdngliga data

|UN—nummer,ﬂ d-nummer

3264

2 Officiell transportbendmning

Officiell transportbendmning corrosive liquid, acidic, inerganic, n.o.s. {aluminum chloride,
basic)
3 Faroklass fdr transport
Klass |8
4 Forpadkningsgrupp
Pakningsgrupp 1]
Etiketter 8
-5 Miljofaror
Symbolen for miljéfarliga &mnen nej
6 Sarskilda skyddsatgarder
Sdrbestammelser A3
Sdrbestdmmelser AZ03
Passagerar- och godstransport
|Begrﬁn5ad mangd: higsta nettomangd per forpackning |1 L
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