LAS DENNA RITNING TILLSAMMANS MED DOKUMENTET: Anvisningar fér installation av WSB Clean minireningsverk 30 - 600 PE (Det levereras med orderbekrdiftelsen och innehdller mycket viktiga uppgifter)
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Tank pa att vrida pumpens kona
at ratt hall. Man maste kunna dra
upp pumpen langs den raka sidan,.
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e 160 mm plugg med 2 st 50 mm hal
Till dampningsbrunnen (1)oan5|l.l.t5 alla P | 55 ) Vid sjalvfall ansluts PEM-slangen (40 mm) till 110-roret
eventuella pumpslangar fran skarande pump. monteras i detta hal, 2 st kabelslangar atanfér brunnen. Vid pumpning till utsldppsplatsen

Meddela antalet som kravs dras fran dessa hal till automatikskapet. leds PEM istéllet direkt dit. Vid pumpning anvands 110-roret
(utover slamaterforingen) vid orderlaggningen. for att skapa ett braddaviopp. Det ar mycket viktigt att sjalvfall

eller braddavlopp finns.

1. Dampningsbrunn 110 mm avloppsror (Forstoring av automatikskap - gronlackerat metallskap pa betongplint)
2. Slamavskilja re 7 m3 ;E(S)O mmka\élclplfs;(;r I Lucka/Oppning Placera styrskapets fundament pa lamplig plats, dra kabelsskyddsslangar fill
x - iF MM KabeISKyddssiang korrekt hal och 13t dem sticka upp 50 mm
3. Forbehandling/slamavskiljare 2 (6,6 m? orrekt haloch fat de UPP '
_ g/ J (6, ) 110 mm kabelskyddsslang , _ Stall sedan styrskapet pa plats och fast det i fundamentet med
4. Bioreaktor T — 40 mm PEM-slang ' ' v/  hjalp av bifogade pluggar och bultar.
J. Eﬁerklarmng O !En Cltr)lfd rur;]tOIen z]aCinslut.nlng Automatikskapets anslutningar
b. Utloppspumpbrunn mneo ar att halet ninns | Hal 1-160 mm 2 st 50 mm anslutning fran bioreaktor
. o behallarens kona. 1 st 50 mm anslutning till efterklarning
/. Flockningsmedelsbehallare

1 st 50 mm anslutning fran flockningsmedelstank

Hal 2 - 110 mm 1 st 50 mm anslutning inkommande el

Forhojningar - Brunnarna far hojas max 50 cm ovanpa konerna utan att konsultera .
s : P 1 st 50 mm anslutning utloppspumpbrunn

leverantoren. (0140-386580)

Det ar mycket viktigt att brunnarna hojs pa ett korrekt satt for att mojligdéra framtida service. | | o | )
Elmatning till skap for 40 PE SOP: 1-fas, 10 A (kabelarea anpassas av elektriker efter aktuellt avstand)

Effektforbrukning vid maxbelastning 2 000 W

Insticksmatt for ror & slangar

Dar det ar mojligt ska avloppsror & kabelskyddsslangar alltid skjutas in
10-15 cm innanfor brunnens innervagg.

Det ar mycket viktigt att kabelskyddsslangarna dras i mjuka bojar
PEM-slangar ska alltid skjutas in till mitten av brunnen.

Tatningslister - FOr tatning av skarvar (aven mellanvaggar & kors) anvands butylgummilist av typerna
RubrNek (Svart) och Egopol (Gra)

Brunnar med @ 2280 mm (invandigt) - Anvand RubrNek 25*25 mm, det gar at 2 st rullar a 4,4 meter/skarv.
Lagg listerna omlott vid skarvning, listen ska laggas l|angst ut pa den yttre/nedre falsen (lagsta ytan),

se dven illustrationen till hoger.

& Watersystems
WSB Clean 30 pe SOP

Watersystems Sverige AB

Aven till mellanvaggar & kors pa brunnar med @ 2280 mm skall RubrNek 25*25 mm anvandas. Bronsgatan 1, Hjalmaryds Industriomrade
° oo ° _ X * O (o] \ o

B.runnar m?d Q)lOOOO mm (invandigt) Anvanszl Egopol 22*22 mm, det gar at 1 st rulle a 3,75 meter/skarv. | | 57338 TRANAS

Listen ska laggas pa den yttre/nedre falsen (lagsta ytan) Publicerad: Ritad av:

Tfn: 0140-386580

Brunnar med @700 mm (invandigt) - Anvand Egopol 22*22 mm, det gar at 1 st rulle a 2,75 meter/skarv. |
2022-04-09 Johan Nyman info@watersystems.se, www.watersystems.se =&




Forhojningar - Brunnarna far hdjas max 50 cm ovanpa konerna utan att konsultera leverantoren. (0140-386580)

Det ar mycket viktigt att brunnarna hojs pa ett korrekt satt for att mojligora framtida service. Tank pa att vrida pumpens kona
at ratt hall. Man maste kunna dra
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Packning av material

Det ar mycket viktigt att brunnarna placeras pa en hardgjord yta samt att
fyllnadsmaterialet mellan brunnarna packas val sa att inga sattningar
uppkommer varken pa brunnar eller ror daremellan.

LYFTVERKTYG

Det ar mycket viktigt att ratt lyftverktyg anvands sa att inte
brunnarna skadas! Anvand de bifogade lyftverktygen i
kombination med 3-parts lyftverktyg dar parterna ar minst
2 m langa (matt fran brunnens overkant till ovre o6glan).

Toleranser

Notera att brunnar med invandig @ 1000 har en toleransniva pa +/- 20 mm.
Angivna plushojder for dessa (se ovan, inom parentes) maste darfor
kontrolleras innan nedgravning.

Plushojd for brunn med invandig @ 700 mats in pa plats.

v 7.
| | | | A | | | o
[ S e 0 Gl h sl s st i

NSRRGSR
RAMNERY

7/

O
S
7/

-
4,2 ton //
7 ) 7
A 7
7 o
S v
| / ton
// / ) 2
0 N
000000

AR IR IR R TR

150

SO
A A A )
A A A A i i

2700

350

1160

1. Dampningsbrunn
2. Slamavskiljare 1 (7,0 kbm)

3. Forbehandling/Slamavskiljare 2 (6,5 kbm)
4. Bioreaktor
5. Efterklarning
6. Utloppspumpbrunn

/. Flockningsmedelsbrunn

8. Automatikskap

Bestall driftsattning:
Nar elen ar framdragen och inkopplad i styrskapet sa gar man in pa www.watersystems.se
och fyller i vart kontrollplansformular for att bestalla driftsattning. Kontrollplansformularet

hittar man under fliken Dokument.

1890

5,9 ton
Tot7,4ton  -200

Totalvikt: 28,4 ton

Ring garna Watersystems serviceavdelning pa 0140 — 38 65 80, knappval 2 om ni har fragor.

Modell:

WSB Clean 30 pe SOP

& Watersystems

Watersystems Sverige AB

Bronsgatan 1, Hjalmaryds Industriomrade

Publicerad:

2022-04-09

Ritad av:

Johan Nyman

57338 TRANAS
Tfn: 0140-386580
info@watersystems.se, www.watersystems.se

upp pumpen langs den raka sidan.
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Tatningslister - For tatning av skarvar (aven mellanvaggar & kors) anvands butylgummilist

For att undvika lackage ar det ytterst viktigt att tatningen utfors noggrant och att inga sektioner missas. Tank pa att kors och mellanvaggar ocksa skall tatas. Lackage leder till stora extrakostnader och det ar svart att tata lackor i efterhand.

o _ Brunnar med @ 2280 mm (invandigt) tatas med svart butylgummilist RubrNek 25*25 mm.
- Gra tatnlngsllst Det gar at 2 st rullar a 4,4 meter/skarv. Lagg listerna omlott vid skarvning. Listen ska laggas langst ut pa den
ttre/nedre falsen (lagsta ytan), se aven illustrationen till hoger. Vid skarvning skar man jamna ytor med kniv

och lagger omlott. Aven till mellanvaggar & kors pa brunnar med @ 2280 mm skall svart butylgummilist
RubrNek 2525 mm anvandas.
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For brunnar med @ 1000 mm (invandigt) anvands gra butylgummilist. Det gar at 1 st rulle a 3,75 meter/skarv.
Listen ska laggas pa den yttre/nedre falsen (lagsta ytan).

For brunnsringar/passringar med @ 600/700 mm (invandigt) anvands gra butylgummilist. Det gar at 1 st rulle a
2,75 meter/skarv.

Svart tatningslist

Gra tatningslist

Svart tatningslist
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1. Dampningsbrunn
2. Slamavskiljare 1 (7,9 kbm)

(0000000700000 0 0000 o 0

. Forbehandling/Slamavskiljare 2 (7,5 kbm)
. Bioreaktor Modell:

watersystems

- Efterklarning WSB Clean 30 pe SOP
tloppspumpbrunn

. Flockningsmedelsbrunn

Watersystems Sverige AB

Bronsgatan 1, Hjalmaryds Industriomrade
57338 TRANAS
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